QUALITY YOU CAN TRUST Ohutuskaart
n maéaruse (EU) nr 1907/2006 (REACH) kohaselt

Tootegrupp: Pull-Off vedelik
Premier Products — Crystal Stencil

Versiooni number: GHS 1.0 Koostamise kuupéaev: 28.01.2022

1. JAGU: Aine/segu ning ariiihingu/ettevotja identifitseerimine
1.1 Tootetdhis

Kaubanduslik nimetus Premier Products — Crystal Stencil

Registreerimisnumber (REACH) mitte tahtsust omav (segu)
1.2 Aine vdi segu asjaomased kindlaksméaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata

Asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad Pull-Off vedelik

Vegan, kosmeetiline tdombevedelik, mis on
abivahendiks tatoveeringu Sabloonide kandmisel
nahale, mis on kergelt kleepuv. Ei ole segu, mida
kasutatakse tatoveeringute tegemiseks.

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Premier Products GmbH
Teichkoppel 23

24229 Danischenhagen
Saksamaa

Telefon: +49 (0)4349 913000
e-kiri: info@premier-products.de
Veebilehekilg: premier-products.de

e-post (padev isik) Heike@premier-products.de (Heike Dabrowski)
1.4 Hadaabitelefoninumber
Hadaabiteabeteenistus +49 (0)4349 9130015

See number on kattesaadav Uksnes jargmistel
toGaegadel: esmpaspaev-reede 09:00 - 17:00h

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine voi segu klassifitseerimine
Klassifitseerimine maaruse (EU) nr 1272/2008 (CLP) kohaselt

See segu ei vasta maaruse 1272/2008/EU kohaselt klassifitseerimise kriteeriumidele.
2.2 Margistuselemendid
Margistus méaaruse (EU) nr 1272/2008 (CLP) kohaselt

ei ole ettenahtud

2.3 Muud ohud

ei ole oluline

3. JAGU: Koostis/teave koostisainete kohta

3.1  Ained
Mitte tdhtsust omav (segu)
3.2 Segud

Segu kirjelus

Ohtlikud koostisained GHS kohaselt

Aine nimetus Tootetdhis Kaalu-% Klassifitseerimine GHS Piktogrammid

kohaselt

Ethanol CASi nr. <1 Flam. Lig. 2 / H225
64-17-5 Eye Irrit. 2/ H319

EUnr
200-578-6
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Ohtlikud koostisained GHS kohaselt

Aine nimetus Tootetdhis Klassifitseerimine GHS Piktogrammid

kohaselt

Reg. nr REACH
01-2119457610-43-
XXXX

Farlige indholdsstoffer, Konkreetsed sisalduse piirvaartused, korrutustegurid, ATE

Ethanol Eye Irrit. 2; H319: C 2 50 % - -

Ldhendite taistekstid: vt 16. JAGU.

4. JAGU: Esmaabimeetmed I

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Uldmarkused

Mitte jatta mojutatud inimest jarelvalveta. Eemaldada kannatanu ohualast. Hoida mé&jutatud inimene soojas, paigal ning kaetuna. Vétta koheselt seljast
saastunud riietus. Kahtluse korral véi kui simptomid ei kao, pd6rduda arsti poole. Teadvuse kaotamise korral paigutada inimene kiililiasendisse. Mitte
kunagi anda midagi suu kaudu.

Parast sissehingamist
Kui hingamine on ebaregulaarne voi peatunud, pdé6érduge kohe arsti poole ja alustada esmaabi meetmeid. Tagada varske 6hk.

Parast silma sattumist

Eemaldada kontaktlaatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Loputada hoolikalt puhta varske veega vahemalt
10 minutit, hoides silmalauge avatuna.

Parast allaneelamist
Loputada suud veega (ainult kui isik on teadvusel). MITTE kutsuda esile oksendamist.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning moju

Siimptomid ja mdju ei ole veel teada.

4.3 Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta
puudub

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed I

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid
Pihustatud vesi, Alkoholikindel vaht, BC-puuder, Sisinikdioksiid (CO2)

Sobimatud kustutusvahendid
Veejuga
5.2 Aine voi seguga seotud erilised ohud
Ohtlikud pdlemissaadused
Lammastikoksiidid (Nox), Stsinikmonooksiid (CO), Susinikdioksiid (CO2)

5.3 Nouanded tuletorjujatele

Tulekahju ja/vdi plahvatuse korral valtida suitsu sissehingamist. Kooskdlastada tulekustutusmeetmed tulekahju imbrusega. Mitte lasta tuletérjeveel
sattuda kanalisatsiooni voi veekogudesse. Koguda saastatud tulekustutusvesi eraldi. Kustutustoid teha tavaliste ettevaatusabindudega ja mdistlikust
kaugusest.
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6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras

Tavapersonal
Eemaldada inimesed ohutusse.

Paastetdodtajad
Kokkupuutel gaasi, auru ja tolmuga kanda hingamisaparaati.

16.2 Keskkonnakaitse meetmed
Valtida saaste levikut &ravoolutorudes, pinna- ja pdhjavees. Sailitada saastunud pesuvesi ning lahti saada.

[6.3 Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid
Soovitused lekke tokestamiseks

Aravoolutorude katmine

Soovitused lekke puhastamiseks
Puhi ara adsorbeeriva materjaliga (nt riie, fliis). Mahavoolanud toode kokku koguda: saepuru, kiiselguur (diatomiit), liiv, universaalne siduv aine

Asjakohased tokestamismeetodid
Adsorbeerivate materjalide kasutus.

Muu teave, mis on seotud lekke vdi keskkonda sattumisega

Kdrvaldamiseks aseta sobilikkesse mahutitesse. Ventileerida kahjustatud piirkonda.

6.4 Viited muudele jagudele

Ohtlikud pdlemissaadused: vt 5. jagu. Isikukaitsevahendid: vt 8. jagu. Kokkusobimatud materjalid: vt 10. jagu. Jaatmekaitlus: vt 13. jagu.

7. JAGU: Kiitlemine ja ladustamine

7.1 Ohutu kditlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinoud
Soovitused
- Meetmed aerosoolide ja tolmu ning tulekahjude valtimiseks

Kasutada koht- ja lldventilatsiooni. Kaidelda hastiventileeritavas kohas.

Uldised té6hiigieeninduded
Pesta kasi parast aine kasutamist. Mitte siilia, juua ja suitsetada td6kohal. Eemaldada saastunud riided ja kaitsevahendid enne toitlustamisega seotud
ruumi sisenemist. Mitte kunagi hoida sd6ke ega jooke kemikaalide laheduses. Mitte kunagi panna kemikaale imbristesse, kus muidu hoitakse s06ke voi
jooke. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasdddast.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Majude kontroll

Kaitsta valismdjude eest, nagu naiteks

harmatis

7.3 Erikasutus

Uldiseks iilevaateks vt 16. jagu.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1  Kontrolliparameetrid

Téokeskkonna ohtlike ainete soovituslikud piirnormid (tdé6keskkonna ohutegurite piirnorm)

Aine nimetus Tooteta Piirnorm Piirnorm Liihiajalise Liihiajalise Piirnormi Piirnormi Markus Allikas
his [ppm] [mg/m?] kokkupuut kokkupuut lagi [ppm] lagi [mg/
e piirnorm e piirnorm m?]
[ppm] [mg/m?]

EE glitseriin Piirnor 10 Maarus

(glutserool) (1,2,3- m nr 293
propaantriool)

EE etanool Piirnor 500 1.000 1.000 1.900 Maarus

(etttlalkohol) m nr 293
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Markus

lUhiajalise lGhiajalise kokkupuute piirinorm: piirnorm, millest suuremat kokkupuudet ei tohiks esineda ja mis p&hineb 15minutilisel

kokkupuute ajavahemikul (kui pole ndidatud teisiti)

piirnorm

piirnorm aja-kaalu keskmine (pikaajaline piirnorm): méddetud vdi arvutatud kaheksatunnise kontrollaja aja-kaalu keskmisega (kui pole
naidatud teisiti)

piirnormi lagi lagivaartus on piirnorm, millest suuremat kokkupuudet ei tohiks esineda

I18.2 Kokkupuute ohjamine

Asjakohane tehniline kontroll

Uldventilatsioon.

Isiklikud kaitsemeetmed (isikukaitsevahendid)
Silmade/nao kaitsmine

Kanda silmade/naokaitset.

Naha kaitsmine

- Kate kaitsmine

Kanda sobivaid kaitsekindaid. Sobivad keemilise kaitse kindaid, mis on testitud EN 374 kohaselt. Enne kasutamist kontrollida labiimbumiskindlust/
mittelabilaskvust. Kinnaste korduvaksutamisel, puhastada ning dhutada need enne aravétmist hasti. Erijuhtumiteks on soovitatav kontrollida eespool
koos tarnijaga mainitud kaitsvate kinnaste vastupidavust kemikaalidele.

- Muud lisameetmed kaitsmiseks
Véta taastumisaeg naha uuenemiseks. Ennetavad nahakaitsevahendid (kaitsekreemid ja -salvid) on soovituslikud. Parast kaitlemist pesta hoolega kaed.

Hingamisteede kaitsmine
Ebapiisava ventilatsiooni korral kanda hingamisteede kaitsevahendeid.

Kokkupuute ohjamine keskkonnas
Keskkonnasaaste valtimiseks kasutada sobivat pakendit. Valtida saaste levikut &ravoolutorudes, pinna- ja pdhjavees.

9. JAGU: Fulsikalised ja keemilised omadused

9.1 Teave lldiste fiilisikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Fludsikaline olek vedel

Varvus sinine - selge

Léhn norgalt tajutav - iseloomulik
Sulamis/-kilmumispunkt mitte maaratud

Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisvahemik | 100 °C (kalkuleeritud vaartus,viidates segu koostisosale)
Sattivus materjal on suttiv, kuid ei sitti kergesti
Alumine ja Glemine plahvatuspiir 2,7 vol% - 19 vol%

Leekpunkt mitte maaratud
Iseslttimistemperatuur 370 °C

Lagunemistemperatuur mitte tahtsust omav

pH (vaartus) 75-8,5

Kinemaatiline viskoossus mitte maaratud

Lahustuvus(ed)

Lahustuvus vees segunev kdikides kogustes
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Jaotustegur

n-Oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline vaartus) | nimetatud teave ei ole kattesaadav

Aururdohk 48 hPa at 20 °C (kalkuleeritud vaartus,viidates segu
koostisosale)

Tihedus ja/voi suhteline tihedus

Tihedus 1,01-1,03 Y¢ppe
Auru suhteline tihedus teave nende omaduste kohta ei ole kattesaadav
Osakeste omadused mitte tahtsust omav (vedel)

19.2 Muu teave

Teave flusikaliste ohtude klasside kohta ohuklassid GHS kohaselt (fuusikalised ohud): mitte
tahtsust omav

Muud ohutusnéitajad

Segunevus Lahustub vees taielikult.

Temperatuuriklass (EL, ATEX kohaselt) T2 (seadme suurim lubatud pinnatemperatuur: 300°C)

10. JAGU: Piisivus ja reaktsioonivéime

10.1 Reaktsioonivéime
Kokkusobimatusest: vt allpool "tingimused, mida tuleb valtida" ja "kokkusobimatud materjalid".

10.2 Keemiline stabiilsus
Materjal on normaalsetes eeldatavates ladustamis- ja kaitlemistingimustes tavatemperatuuri ja -réhu korral stabiilne.

10.3 Ohtlike reaktsioonide véimalikkus
Ohtlikke reaktsioone ei ole teada.

10.4 Tingimused, mida tuleb valtida
Ei ole teada eritingimusi, mida tuleb valtida.

10.5 Kokkusobimatud materjalid
Oksudeerijad

10.6 Ohtlikud lagusaadused

Ohtlikud lagusaadused, mille teket vdib pdhjendatult eeldada aine kasutamisel, ladustamisel, lekkimisel ja kuumutamisel ei ole teada. Ohtlikud
pdlemissaadused: vt 5. jagu.

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta I

11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on méairatletud mairuses (EU) nr 1272/2008
Katseandmed kogu segu kohta ei ole kattesaadavad.

Klassifitseerimise protseduur
Segu koostisainete pdhjal klassifitseerimise meetod (summeeritavuse valem).

Klassifitseerimine GHS (1272/2008/EU, CLP) kohaselt

See segu ei vasta maaruse 1272/2008/EU kohaselt klassifitseerimise kriteeriumidele.

Age miirgisus
Ei klassifitseerita agedalt mirgiseks.
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11.2

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12. JAGU: Okoloogiline teave I

13. JAGU: Jaatmekaitlus
13.1

Nahaso6ovitus/-arritus
Ei klassifitseerita nahka sodvitavaks/arritavaks.

Raske silmakahjustus/silmade arritus
Ei klassifitseerita rasket silmakahjustust tekitavaks voi arritavaks.

Hingamiselundite vdi naha sensibiliseerimine
Ei klassifitseerita hingamiselundite sensibilisaatoriks v6i naha sensibilisaatoriks.

Mutageensus sugurakkudele
Ei klassifitseerita sugurakkudele mutageenseks.

Kantserogeensus
Ei klassifitseerita kantsorigeensena.

Reproduktiivtoksilisus
Ei klassifitseerita suguvdimet kahjustavaks.

Toksilisus sihtorgani suhtes - Uhekordne kokkupuude
Ei klassifitseerita miirgisena sihtelundi suhtes (iihekordne kokkupuude).

Toksilisus sihtorgani suhtes - korduv kokkupuude
Ei klassifitseerita miirgisena sihtelundi suhtes (korduv kokkupuude).

Hingamiskahjustus
Ei klassifitseerita hingamiskahjustusi tekitavana.

Teave muude ohtude kohta
Lisainformatsioon puudub.

Toksilisus
Ei klassifitseerita ohtlikuks vesikeskkonnale.

Piisivus ja lagunduvus
Eriomased andmed ei ole kattesaadavad.
Bioakumulatsioon

Eriomased andmed ei ole kattesaadavad.

Liikuvus pinnases
Eriomased andmed ei ole kattesaadavad.

Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga piisivate ja vaga bioakumuleeruvate omaduste
hindamine
Eriomased andmed ei ole kattesaadavad.

Endokriinseid haireid pohjustavad omadused

Ukski koostisosa pole loetletud.

Muud kahjulikud méjud

Eriomased andmed ei ole kattesaadavad.

Jaatmetootlusmeetodid

Reoveepuhastuseks oluline teave
Mitte valada kanalisatsiooni. Valtida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinduetega/ohutuskaardiga.

Konteinerite/pakendite jaatmetdotius
Taielikult tihjendatud pakendeid saab taastdddelda. Kasitleda saastunud pakendeid samamoodi nagu ainet ennast.

Markused

Palun arvestada asjakohaseid riiklikke vdi piirkondlikke digusakte. Jaatmed sorditakse liikidesse, mida on vdimalik kohalikes vai riiklikes
jaatmekaitlusrajatistes eraldi kaidelda.
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14. JAGU: Veonsuded |
14.1 URO number véi ID number ei kehti nduded veo eeskirjadele
14.2 URO veose tunnusnimetus mitte t&htsust omav
14.3 Transpordi ohuklass(id) puudub
14.4 Pakendiriihm maaratud
14.5 Keskkonnaohud pole keskkonnaohtlik ohtlike ainete vedu

reguleerivate aktide kohaselt
14.6 Eriettevaatusabindud kasutajatele

Lisainformatsioon puudub.

14.7 Mahtlasti merevedu kooskélas Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega
Veost ei ole kavas transportida mahtlastina.

Teave koikide URO niidiseeskirjade osas

Ohtlike kaupade maantee-, raudtee- voi siseveevedu (ADR/RID/ADN) - Tdiendav teave
ADR, RID ja ADN &i kehti.

Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri (IMDG) - Taiendav teave
IMDG ei kehti.

Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon (ICAO-IATA/DGR) - Taiendav teave
ICAO-IATA ei kehti.

15. JAGU: Reguleerivad digusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/6igusaktid
Euroopa Liidu (EL) asjakohased satted
Piirangud REACH, lisa XVII kohaselt

Piirangutega ohtlikud ained (REACH, lisa XVII)

Aine nimetus Nimetus loetelu kohaselt Piirang

Ethanol toode vastab liigitamise kriteeriumidele R3 3
maaruse nr 1272/2008/EU kohaselt

Ethanol tuleohtlik / pirofoorne R40 40

Phenoxyethanol toode vastab liigitamise kriteeriumidele R3 3
maaruse nr 1272/2008/EU kohaselt

Phenoxyethanol tatoveerimistindis ja pusimeigis R75 75
kasutatavad ained

2-amino-2-metiulpropanool tatoveerimistindis ja pusimeigis R75 75
kasutatavad ained

Legend

R3 1. Ei tohi kasutada:
- dekoratiivesemetes, mis on ette ndhtud valgus- voi varviefektide andmiseks eri faaside abil, naiteks dekoratiiviampides ja
—tuhatoosides;
- triki- ja pilatoodetes;
- Uhe voi mitme osalejaga mangudes ega Uheski selleks otstarbeks tarvitatavas esemes, isegi mitte nende kaunistamiseks.
2. Tooteid, mis ei vasta punktile 1, ei tohi turule viia.
3. Ei tohi turule lasta, kui need sisaldavad varvainet — valja arvatud juhul, kui seda néutakse maksustamisega seotud pdhjustel — voi
I6hnaainet voi mélemat, kui
— neid saab kasutada pdletusainena Uldsusele mulidavates dekoratiivsetes dlilampides ning
— need on ohtlikud sissehingamisel ja margistatud ohulausega H304.
4. Uldsusele miidavaid dekoratiivseid élilampe tohib turule viia vaid juhul, kui need vastavad Euroopa Standardikomitee (CEN)
poolt vastu véetud Euroopa standardile dekoratiivsete 6lilampide kohta (EN 14059).
5. lima et see piiraks liidu muude selliste normide rakendamist, milles kasitletakse ainete ja segude klassifitseerimist, pakendamist ja
margistamist, peavad tarnijad tagama, et enne turulelaskmist on taidetud jargmised néuded:
a) Uldsusele muimiseks ettenahtud lambidli ohulausega H304 peab kandma jargmist nahtavat, loetavat ja kustutamatut marget:
,Selle vedelikuga taidetud lampe tuleb hoida lastele kattesaamatus kohas."; alates 1. detsembrist 2010,Ka vaike kogus lambidli —
isegi naiteks tahi imemine — véib pdhjustada eluohtliku kopsukahjustuse.*;
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Legend

b) uldsusele milmiseks ettendhtud grilli stilitevedelik ohulausega H304 peab alates 1. detsembrist 2010 kandma jargmist loetavat ja

R40

kustutamatut marget: ,Ka vaike kogus grilli stiitevedelikku vdib pdhjustada eluohtliku kopsukahjustuse.*;

c) Uldsusele miumiseks ettenahtud lambidli ja grilli stlitevedelik ohulausega H304 peab alates 1. detsembrist 2010 olema
pakendatud musta labipaistmatusse pakendisse mahuga mitte Gle Ghe liitri.

1. Ei tohi kasutada ainena ega seguna aerosoolpakendites, mis viiakse elanikkonna jaoks turule naiteks jargmisena nimetatud
meelelahutuslikul véi dekoratiivsel eesmargil:

- pohiliselt kaunistamiseks ette nahtud tooted metalse sara andmiseks,

- kunstlumi ja -harmatis,

- pilapadjad,

- serpentiinaerosoolid,

- ekskrementide imitatsioonid,

- pidupasunad,

- dekoratiivhelbed ja -vahud,

- kunstlikud dmblikuvérgud,

- haisupommid.

2. lima, et see piiraks ohtlike ainete klassifitseerimist ja margistamist kasitlevate henduse muude satete kohaldamist, tagavad
tarnijad enne turuleviimist, et eespool osutatud aerosoolide pakendil on nahtavalt, loetavalt ja kustutamatult jargmised s6nad:
~Uksnes kutsealaseks kasutamiseks”. )

3. Erandina ei kohaldata punkte 1 ja 2 ndukogu direktiivi 75/324/EMU (2) artikli 8 punktis 1a osutatud aerosoolide suhtes.

4. Punktides 1 ja 2 osutatud aerosoole ei tohi turule viia, kui need ei vasta kindlaksmé&aratud nouetele.
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Legend
R75

1. Ei tohi turule lasta tatoveerimisel kasutatavates segudes ning selliseid aineid sisaldavaid segusid ei tohi kasutada tatoveerimisel
parast 4. jaanuari 2022, kui kdnealust ainet v6i kbnealuseid aineid esineb jargmistel asjaoludel:

a) aine puhul, mis on maaruse (EU) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas klassifitseeritud 1.A, 1.B vdi 2. kategooria kantserogeenseks aineks
vGi 1.A, 1.B voi 2. kategooria sugurakkude mutageeniks, on aine sisaldus segus 0,00005 massiprotsenti voi rohkem;

b) aine puhul, mis on maaruse (EU) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas klassifitseeritud 1.A, 1.B vdi 2. kategooria reproduktiivtoksiliseks
aineks, on aine sisaldus segus 0,901 massiprotsenti véi rohkem;

c) aine puhul, mis on maaruse (EU) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas klassifitseeritud 1., 1.A vdi 1.B kategooria naha sensibilisaatoriks,
on aine sisaldus segus 0,001 massiprotsenti voi rohkem,

d) aine puhul, mis on maaruse (EU) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas klassifitseeritud 1., 1.A, 1.B v6i 1.C kategooria nahka sddvitavaks
aineks voi 2. kategooria nahka arritavaks aineks vdi 1. kategooria rasket silmakahjustust tekitavaks aineks voi 2. kategooria silmi
arritavaks aineks, on aine sisaldus segus:

i) 0,1 massiprotsenti vdi rohkem, kui ainet kasutatakse tiksnes pH regulaatorina;

ii) 0,01 massiprotsenti véi rohkem kdigil muudel juhtudel;

€) aine puhul, mis on loetletud maaruse (EU) nr 1223/2009 (*1) Il lisas, on aine sisaldus segus 0,00005 massiprotsenti v&i ronkem;
f) aine puhul, mille kohta tapsustatakse maaruse (EU) nr 1223/2009 1V lisa tabeli veerus g (toote liik, kehaosa) Uks v&i mitu jargmist
liiki tingimust, on aine sisaldus segus 0,00005 massiprotsenti voi rohkem:

i) ,Mahapestavad tooted";

ii) ,Mitte kasutada limaskestade hoolduseks ettenahtud toodetes®;

iii) ,Mitte kasutada silmahooldustoodetes®; .

g) aine puhul, mille kohta tépsustatakse maaruse (EU) nr 1223/2009 IV lisa tabeli veerus h (maksimaalne sisaldus kasutamisvalmis
tootes) vdi veerus i (muud) tingimus, esineb ainet segus kdnealuses veerus esitatud tingimusele mittevastavas koguses voi muul
mittevastaval viisil;

h) kéesoleva lisa 13. liites loetletud aine puhul on aine sisaldus segus vdrdne kdnealuse aine jaoks selles liites satestatud sisalduse
piirnormiga voi sellest suurem.

2. Kaesolevas kandes tdhendab segu ,kasutamine tatoveerimisel“ segu sustimist vdi sisestamist inimese naha, limaskesta voi
silmamuna sisse mis tahes protsessi vdi protseduuri abil (sealhulgas protseduurid, mida tavaliselt nimetatakse pisimeigiks,
kosmeetiliseks tatoveerimiseks, microblading’uks vdi mikropigmentatsiooniks) eesmargiga teha isiku kehale mark vdi kujundus.

3. Kui 13. liites loetlemata aine kuulub rohkem kui the I6ike 1 punkti a—g alla, kohaldatakse selle aine suhtes kdnealustes punktides
satestatud kdige rangemat sisalduse piirnormi. Kui 13. liites loetletud aine kuulub samuti Gihe vi mitme I6ike 1 punkti a—g alla,
kohaldatakse selle aine suhtes I6ike 1 punktis h satestatud sisalduse piirnormi.

4. Erandina ei kohaldata I6iget 1 jargmiste ainete suhtes kuni 4. jaanuarini 2023:

a) Pigment Blue 15:3 (Cl 74160, EU nr 205-685-1, CASi nr 147-14-8);

b) Pigment Green 7 (Cl 74260, EU nr 215-524-7, CASi nr 1328-53-6).

5. Kui maaruse (EU) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa muudetakse pérast 4. jaanuari 2021 aine klassifitseerimiseks voi
Umberklassifitseerimiseks nii, et aine kuulub seejérel kdesoleva kande 16ike 1 punkti a, b, c vdi d, voi nii, et see kuulub nendest
punktidest mdnda muusse punkti, kui ta varem kuulus, ning kdnealuse uue v6i muudetud klassifikatsiooni kohaldamiskuup&ev on
parast selle kande I6ikes 1 v&i vastavalt vajadusele 16ikes 4 osutatud kuupaeva, siis kasitatakse seda muudatust jdustuvana
kéesoleva kande selle aine suhtes kohaldamise eesmérgil uue vdi muudetud klassifitseerimise kohaldamise alguskuupé&eval.

6. Kui maaruse (EU) nr 1223/2009 Il véi IV lisa muudetakse pérast 4. jaanuari 2021, et lisada aine vdi muuta ainet kasitlevat kannet
nii, et aine kuuluks seejarel kdesoleva kande 16ike 1 punktidesse e, f v8i g, vdi nii, et see kuulub nendest punktidest médnda muusse
punkti, kui ta varem kuulus, ning muudatus jdustub pérast selle kande I16ikes 1 vdi vastavalt vajadusele 16ikes 4 osutatud kuupéeva,
siis kasitatakse seda muudatust jdustuvana kdesoleva kande selle aine suhtes kohaldamise eesmargil 18 kuud parast selle digusakti
joustumist, millega kdnealune muudatus tehti.

7. Tarnijad, kes lasevad tatoveerimisel kasutatava segu turule, tagavad, et parast 4. jaanuari 2022 on segule margitud jargmine
teave:

a) marge , Tatoveerimiseks voi plsimeigi tegemiseks kasutatav segu®;

b) kordumatu viitenumber partii identifitseerimiseks;

c) koostisosade loetelu vastavalt maaruse (EU) nr 1223/2009 artikli 33 kohaselt tihtses koostisainete nimestikus kehtestatud
nomenklatuurile, voi koostisaine lihtse nimetuse puudumisel IUPACI nimetus. Koostisaine ihtse nimetuse vdi IUPACI nimetuse
puudumise korral CASi ja EU number. Koostisained loetletakse nende massi v8i mahu jérgi kahanevas jérjekorras nende
valmistamise ajal. ,Koostisosa“ — aine, mis on lisatud tootmisprotsessi kaigus ja mida tatoveerimisel kasutatavas segu sisaldab.
Lisandeid ei loeta koostisosadeks. Kui kéesoleva kande tahenduses koostisosana kasutatava aine nimetus peab juba olema
margisele lisatud vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008, ei pea seda koostisosa kaesoleva maaruse kohaselt ara markima;

d) 16ike 1 punkti d alapunkti i alla kuuluvate ainete puhul tdiendav lause ,pH-regulaator”;

e) lause ,Sisaldab niklit. Vdib pdhjustada allergilisi reaktsioone.”, kui segu sisaldab niklit alla 13. lites satestatud sisalduse piirnormi;
f) lause ,Sisaldab kroom(VI). V&ib pdhjustada allergilisi reaktsioone.”, kui segu sisaldab kroom(VI) alla 13. lites satestatud sisalduse
piirnormi;

g) ohutu kasutamise juhised, eeldusel, et nende esitamist margistusel ei nduta juba maarusega (EU) nr 1272/2008. Teave peab
olema selgelt néhtav, kergesti loetav ja kustumatu. Teave esitatakse selle likmesriigi ametlikus keeles (nende liikmesriikide
ametlikes keeltes), kus segu turule lastakse, kui asjaomane liikmesriik (asjaomased likmesriigid) ei nae ette teisiti. Esimeses I6igus,
vélja arvatud punktis a loetletud teave lisatakse kasutusjuhendisse, kui see on pakendi mddtmete tottu vajalik. Enne segu kasutamist
tatoveerimisel peab segu kasutav isik andma isikule, kellele protseduur tehakse, teavet, mis on margitud pakendile voi esitatud
k&esoleva I6ike kohases kasutusjuhendis.

8. Segusid, mis ei sisalda lauset , Tatoveerimiseks voi plsimeigi tegemiseks kasutatav segu®, ei tohi tatoveeringute tegemiseks
kasutada.

9. K&esolevat kannet ei kohaldata ainete suhtes, mis on temperatuuril 20 °C ja réhul 101,3 kPa gaasilises olekus voi mille aururdhk
temperatuuril 50 °C on Ule 300 kPa, valja arvatud formaldehiiud (CASi nr 50-00-0, EU nr 200-001-8).

10. Kéesolevat kannet ei kohaldata tatoveerimisel kasutatava segu turule laskmise suhtes vdi segu tatoveerimisel kasutamise
suhtes, kui see lastakse turule Uksnes meditsiiniseadmena vdi meditsiiniseadme abiseadmena maaruse (EL) 2017/745 tahenduses
voi kui seda kasutatakse Uksnes meditsiiniseadmena v&i meditsiiniseadme abiseadmena samas tdhenduses. Kui turule laskmine voi
kasutamine ei saa toimuda tksnes meditsiiniseadmena voi meditsiiniseadme abiseadmena, kohaldatakse kumulatiivselt maaruse
(EL) 2017/745 ja kaesoleva maaruse ndudeid.

Autoriseerimisele kuuluvate ainete loetelu (REACH, lisa XIV) / VOA - kandidaatainete loetelu
Ukski koostisosa pole loetletud
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Direktiiv teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes
(RoHS)

Ukski koostisosa pole loetletud

Maarus mis kasitleb Euroopa saasteainete heite- ja lilekanderegistri loomist (PRTR)

Uikski koostisosa pole loetletud

Vee raamidirektiiv

Saasteainete loetelu

Ethanol A)

Legend
A) Peamiste saasteainete soovituslik loend

Maarus pusivate orgaaniliste saasteainete

Ukski koostisosa pole loetletud.

Riiklikud loetelud

EU REACH Reg. koik koostisosad pole loetletud

Legend
REACH Reg. REACH registreeritud ained

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine
Selle segu koostisosade kemikaaliohutust ei ole hinnatud.

16. JAGU: Muu teave

Liihendid ja akroniiimid

Liihend Liihendite kirjeldused
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures (ohtlike kaupade rahvusvahelist siseveetransporti kasitlev Euroopa kokkulepe)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ohtlike veoste
rahvusvahelise autoveo kokkulepe)
ATE Ageda miirgisuse hinnang
CASI Chemical Abstracts Service haldab keemiliste ainete kdige pohjalikumat loetelu
CLP Maarus (EU) nr 1272/2008, mis kasitleb ainete ja segude klassifitseerimist, margistamist ja pakendamist
DGR Dangerous Goods Regulations (ohtlike ainete vedu reguleerivad aktid - vaata IATA/DGR)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Euroopa olemasolevate kaubanduslike
ainete loetelu)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Euroopa uute keemiliste ainete loetelu)
EU nr EU loetelu (EINECS, ELINCS ja NLP-loetelu) koosneb kolmest ainete koondloetelust varasemast ELi
kemikaale reguleerivast raamistikust
Eye Dam. Rasket silmakahjustust tekitav
Eye Irrit. Silmi arritav
Flam. Liq. Tuleohtlik vedelik
GHS 'Uhtne lilemaailmne kemikaalide klassifitseerimise ja margistamise siisteem" arendatud URO poolt
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IATA Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (ohtlike ainete vedu reguleerivad aktid
lennutranspordiks)
ICAO International Civil Aviation Organization (Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri)
indeks nr. Indeksinumber on ainele maaruse (EU) nr 1272/2008 VI lisa 3. osas antud tunnuskood
IUhiajalise Ldhiajaline piirnorm
kok”kupuute
piirnorm
Maarus nr 293 Vabariigi Valitsuse a maaruse "Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid"
NLP No-Longer Polymer (endine poliimeer)
piirnorm Aja-kaalu keskmine
piirnormi lagi Lagivaartus
ppm Miljondik
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (kemikaalide registreerimine, hindamine,
autoriseerimine ja piiramine)
RID Reéglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (ohtlike kaupade
rahvusvahelise raudteeveo eeskiri)
VOA Véaga ohtlik aine

Olulised viited kirjandusele ja teabeallikad

Maarus (EU) nr 1272/2008, mis késitleb ainete ja segude klassifitseerimist, margistamist ja pakendamist. Maarus (EU) nr 1907/2006 (REACH),
muudetud 2020/878/EL.

Ohtlike kaupade maantee-, raudtee- voi siseveevedu (ADR/RID/ADN). Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri (IMDG). Dangerous Goods
Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (ohtlike ainete vedu reguleerivad aktid lennutranspordiks).

Klassifitseerimise protseduur

Fuusikalised ja keemilised omadused: Klassifitseerimine katsetatud segude pdhjal.
Terviseohud, Keskkonnaohud: Segu koostisainete pdhjal klassifitseerimise meetod (summeeritavuse valem).

Asjakohaste lausete loetelu (kood ja taistekst nii nagu on margitud peatiikis 2 ja 3)

Kood Tekst

H225 Vaga tuleohtlik vedelik ja aur.
H319 Pdhjustab tugevat silmade arritust.
Lahtititlus

Esitatud teave pdhineb meie teadmiste praegusel tasemel. Ohutuskaart on koostatud ja ette ndhtud tksnes kaesolevale tootele.
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