podla Nariadenia (ES) €. 1907/200

Cislo verzie: GHS 1.0 Datum zostavenia:

Karta bezpeénostnych udajov

Skupina produktov: Tetovacia farba BLACK 2
Premier Products — Lining Black

6 (REACH)

28.01.2022

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku

1.1 Identifikator produktu
Obchodny nazov Premier Products — Lining Black
Registra¢né Cislo (REACH) nerelevantné (zmes)
1.2 Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporucaju
Prislusné identifikované pouzitia Tetovaci atrament
Tetovaci atrament v sulade s poZiadavkami a testo-
vacimi Specifikaciami rezoltcie EU ResAP(2008)1 a
nariadenia EU €. 1907/2006, priloha XVII (REACH)
1.3 Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych Gdajov
Premier Products GmbH
Teichkoppel 23
24229 Danischenhagen
Nemecko
Telefén: +49 (0)4349 913000
e-mail: info@premier-products.de
Webova stranka: premier-products.de
e-mail (kompetentna osoba) Heike@premier-products.de (Heike Dabrowski)
1.4 Nudzové telefénne cislo

Nudzova informacna sluzba +49 (0)4349 9130015

Toto &islo je k dispozicii len po€as nasledovnych

uradnych hodin: Po.-Pi. 09:00 - 17:00 hod.

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpeénosti
2.1

Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia podla nariadenia (ES) €. 1272/2008 (CLP)
Tato zmes nespliiia kritéria pre klasifikaciu v stlade s nariadenim & 1272/2008/ES.

2.2 Prvky ozna€ovania

Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

- Vystrazné slovo nie je nutné

- Piktogramy nie je nutné

- Dalsie informécie o nebezpedénosti
EUH210 Na poziadanie mozno poskytnut kartu bezpe€nostnych udajov.

2.3 Ina nebezpecnost’

bez vyznamu

ODDIEL 3: Zlozeniel/informacie o zlozkach

3.1 Latky
Nerelevantné (zmes)
3.2 Zmesi

Slovensko: sk
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iy T YOG T Karta bezpec¢nostnych udajov
&SR pn MI n podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)
3
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' 0 Skupina produktov: Tetovacia farba BLACK 2
Premier Products — Lining Black
Cislo verzie: GHS 1.0 Datum zostavenia: 28.01.2022
Popis zmesi
Nebezpecéné zlozky podla GHS
Nazov latky Identifikator Klasifikacia podfa GHS Piktogramy
Ethanol C.CAS <5 Flam. Lig. 2 / H225
64-17-5 Eye Irrit. 2 / H319
C.ES
200-578-6
C. REACH Reg.
01-2119457610-43-
XXXX
Shellac C.CAS <5 Acute Tox. 4 / H302
9000-59-3 Skin Irrit. 2 / H315
Eye Irrit. 2/ H319
STOT SE 3/H335
Nebezpeéné zlozky, Specifické koncentraéné limity, faktory M, ATE

Nazov latky Specifické koncentraéné limity Faktory M Cesta expozicie
Ethanol Eye Irrit. 2; H319: C 250 % - -
Shellac - - 500 M9/yg ustne

Pre UpIné znenie skratiek: pozri ODDIEL 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci I

4.1  Opis opatreni prvej pomoci

VSeobecné poznamky

Nenechavaijte postihnutd osobu bez dozoru. Vyneste postihnutého z nebezpecnej oblasti. Drzte postihnutého v teple, klude a zakrytého. Okamzite si
vyzleéte kontaminovany odev. Vo vSetkych pripadoch pochybnosti, alebo ked priznaky pretrvavaju, vyhladajte lekarsku pomoc. V pripade bezvedomia
uloZte osobu do stabilizovanej polohy. Nikdy nepodavaijte ni¢ astami.

Po vdychnuti

V pripade, Ze dychanie je nepravidelné alebo sa zastavilo, okamzite vyhladajte lekarsku pomoc a zaénite poskytovat opatrenia prvej pomoci. Zaistite pri-
sun Eerstvého vzduchu.

Po kontakte s o¢ami

Ak pouzivate kontaktné SoSovky a ak je to mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani. O¢né viecka drzte roztiahnuté a vyplachnite velkym mnoz-
stvom Cistej, te¢ucej vody, po dobu 10 minut.

Po poziti

Pri poziti vyplachnite Usta vodou (iba ak je postihnuty pri vedomi). Nevyvolavajte zvracanie.

4.2 NajdolezitejSie priznaky a u€inky, akutne aj oneskorené

Priznaky a u¢inky zatial' nie su zname.

4.3 Udaj o akejkol'vek potrebe okamazitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Ziadne
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' 0 Skupina produktov: Tetovacia farba BLACK 2
Premier Products — Lining Black
Cislo verzie: GHS 1.0 Datum zostavenia: 28.01.2022

5.1

5.2

5.3

16.2

16.3

[6.4

7.1

7.2

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia I

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvolneni

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie I

Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky
Vodny sprej, Pena odolna vocéi alkoholu, BC-prasok, Oxid uhli¢ity (CO2)

Nevhodné hasiace prostriedky

Vodny prad

Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Nebezpecéné produkty spalovania

Oxid uholnaty (CO), Oxid uhligity (CO2)

Rady pre poziarnikov

V pripade poziaru alebo vybuchu nevdychujte vypary. Koordinacia protipoZiarnych opatreni s okolitym ohriom. Zabranit vode z hasenia, aby sa z miesta
poziaru dostala do kanalizacie alebo vodnych tokov. Samostatne zozbierat kontaminovanu poziarnu vodu. Poziar haste z primeranej vzdialenosti pri
dodrziavani beznych bezpecénostnych opatreni.

Osobné bezpecénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

Pre iny ako pohotovostny personal
Odneste osoby do bezpecia.

Pre pohotovostny personal
V pripade pdsobenia par/prachu/aerosélov/plynov nosit dychaci pristroj.

Bezpecnostné opatrenia pre zivotné prostredie
Zabrante prieniku od kanalizacie, povrchovych a podzemnych véd. Znedistenud odpadovi vodu zadrzte a zlikvidujte.
Met6édy a material na zabranenie Sireniu a éistenie
Rady tykajuce sa spdsobu, akym zabranit' Sireniu po rozliati
Zakrytie kanalizacie
Rady tykajuce sa spdsobu, akym vycistit rozliatie
Zotriet' savym materidlom (napr. latkou, ov€ou vinou). Zozbierajte uniknuty produkt: piliny, kremelina (diatomit), piesok, univerzalny lapa¢

Vhodné techniky zabranenia
Pouzitie absorpénych materialov.

Iné informacie suvisiace s pripadmi rozliatia a uvolnenia

Ulozte do vhodnych nadob na likvidaciu. Vyvetrajte zasiahnutu oblast.

Odkaz na iné oddiely

Nebezpecné produkty spalovania: pozri oddiel 5. Osobné ochranné prostriedky: pozri oddiel 8. Nekompatibilné materidly: pozri oddiel 10. Opatrenia pri
zneskodnovani: pozri oddiel 13.

Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Odporuc¢ania
- Opatrenia na zabranenie poziaru, ako aj vytvaraniu aerosolu a prachu

Pouzite miestne a celkové odvetravanie. Pouzivajte len na dobre vetranom mieste.

Rady tykajuce sa vSeobecnej hygieny v pracovnom prostredi

Po pouziti si umyt ruky. Nejest, nepit a nefajcit v pracovnych priestoroch. Odstranit kontaminovany odev a ochranné prostriedky pred vstupom do stra-
vovacich priestorov. Nikdy neuchovavajte potraviny a napoje v blizkosti chemickych latok. Nikdy nedavajte chemické latky do nadob, ktoré sa normaine
pouzivaju pre potraviny alebo napoje. Uchovavajte mimo dosahu potravin, napojov a krmiv pre zvierata.

Podmienky bezpeéného skladovania vratane akejkolvek nekompatibility

Kontrola ucinkov

Ochrana proti vonkajSiemu oZiareniu, ako je napriklad

mraz
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. QUALTY YOU GAN TRUST Karta bezpeénostnych udajov
/ n podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

B RODUG
TATTRD EQUIPMET Skupina produktov: Tetovacia farba BLACK 2
Premier Products — Lining Black

Cislo verzie: GHS 1.0 Datum zostavenia: 28.01.2022

7.3 Specifické koneéné pouzitie(-ia)
Pozri oddiel 16 pre vSeobecny prehlad.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

8.1  Kontrolné parametre

Najvyssie pripustné hodnoty vystavenia pri praci (expozi¢né limity na pracovisku)
Krajina Nazov faktora Identifi- Priemerny Priemerny Kratkodo- Kratkodo- MH [ppm] MH [mg/ Zaznam Zdroj
kator [ppm] [mg/m?] by [ppm] by [mg/m?] m?]

SK ¢ierne uhlie NPEL 10 i NV SR
Z.z.

SK cierne uhlie NPEL 2 r NV SR
Z.z.

SK sadze NPEL 2 i NV SR
Z.z.

SK glycerin NPEL 10 NV SR
Z.z.

SK etylalkohol (etanol) | NPEL 500 960 1.000 1.920 NV SR
Z.z.

Zaznam
i inhala¢na frakcia
kratkodoby  najvy$Sia pripustna hodnota kratkodobého vystavenia: hrani¢na hodnota, ktora by nemala byt prekrocena a ktora sa vztahuje

na dobu 15 minut (ak nie je stanovené inak)
MH maximalna hodnota je hraniéna hodnota, ktora by nemala byt prekro¢ena
priemerny ¢asovo vazeny priemer (dlhodoba expozicia): merané alebo vypocitané vo vztahu k referenénému obdobiu ¢asovo vazeného

priemeru 6smych hodin (ak nie je stanovené inak)
r respirabilné frakcia
18.2 Kontroly expozicie
Primerané technické zabezpecenie
Celkova ventilacia.

Individualne ochranné opatrenia (ako napriklad osobné ochranné prostriedky)

Ochrana ogi/tvare
Pouzite ochranu o¢i a tvare.

Ochrana koze

- Ochrana ruk

Noste vhodné rukavice. Vhodné su rukavice chemickej ochrany, ktoré su sku$ané podla EN 374. Skontrolujte pred pouzitim tnik-tesnost/priepustnost.
V pripade, Ze chcete znovu pouzivat rukavice, riadne ich ocistite a vzduchom poriadne osuste. Na zvlastne ucely je odpori¢ané skontrolovat odolnost
voci chemickym latkam vysSie uvedenych ochrannych rukavic spolo¢ne s dodavatelom tychto rukavic.

- Dal$ie opatrenia na ochranu rak
Vlozit fazy obnovy pre regeneraciu pokozky. Odporucéa sa preventivna ochrana pokozky (ochranné krémy/masti). Po manipulacii starostlivo umyte ruky.

Ochrana dychacich ciest
V pripade nedostato¢ného vetrania, pouzivajte ochranu dychacich ciest.

Kontroly environmentalnej expozicie
Uskuto€nite naleziti kontrolu, aby ste zabranili kontaminacii. Zabrarite prieniku od kanalizacie, povrchovych a podzemnych vod.
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Cislo verzie: GHS 1.0

Karta bezpeénostnych udajov
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

Skupina produktov: Tetovacia farba BLACK 2

Premier Products — Lining Black

Datum zostavenia: 28.01.2022

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1 Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych viastnostiach

Fyzikalny stav tekuty
Farba Cierna
Zapach charakteristicky

Teplota topenia/tuhnutia

neuréené

Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu a
rozmedzie teploty varu

64,7 °C pri 1.013 hPa (vypogitana hodnota, tykajica sa zloz-
ky zmesi)

Horfavost

tento material je horfavy, ale nie je lahko zapalny

Doln& a hornd medza vybusnosti

2,5 vol% - 19 vol%

Teplota vzplanutia

neuréené

Teplota samovznietenia

370 °C (teplota samovznietenia (kvapaliny a plyny))

Teplota rozkladu

nie je relevantné

hodnota pH

7,2-8,5

Kinematicka viskozita

neuréené

Rozpustnost (i)

Vodna rozpustnost

mieSatelna v akomkolvek pomere

Rozdelovaci koeficient

Rozdelovacia konstanta (hodnota log)

tato informacia nie je k dispozicii

Tlak par

169,3 hPa pl’i 25°C (vypocitana hodnota, tykajuca sa zlozky
zmesi)

Hustota a/alebo relativna hustota

Hustota

1,03 1,05 Y/gme pri 20 °C

Relativna hustota pa

informacia o tejto vlastnosti nie je k dispozicii

Vlastnosti ¢astic

nie je relevantné (tekuty)

19.2 Iné informacie

Informacie tykajuce sa tried fyzikalnej
nebezpecnosti

triedy nebezpecénosti podla GHS (fyzikalne nebez-
pecenstva): nie je relevantné

Ostatné bezpecnostné charakteristiky

Slovensko: sk
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. QUALTY YOU GAN TRUST Karta bezpeénostnych udajov
E n podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

B RODUG
TATTRD EQUIPMET Skupina produktov: Tetovacia farba BLACK 2
Premier Products — Lining Black

Cislo verzie: GHS 1.0 Datum zostavenia: 28.01.2022
MieSatelnost Uplne miesatelné s vodou.
Teplotna trieda (EU, podfa ATEX) T2 (maximalna pripustna povrchova teplota na zariadeni: 300°C)

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1 Reaktivita

Pokial ide o nekompatibilitu: pozri nizsie "Podmienky, ktorym sa treba vyhnut" a "Nekompatibilné materialy".
10.2 Chemicka stabilita

Material je stabilny za beznych podmienok prostredia a predpokladanych skladovacich a manipulaénych podmienok teploty a tlaku.
10.3 Moznost nebezpeénych reakcii

Nie su zname nebezpecéné reakcie.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’

Nie st zname Ziadne $pecifické podmienky, ktorym je nutné sa vyvarovat.

10.5 Nekompatibilné materialy
Oxidanty

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Odovodnené o¢akavané nebezpecné produkty rozkladu vznikajuce ako dosledok pouzivania, skladovania, rozliatia a zahriatia, nie s zname. Nebezpec-
né produkty spalovania: pozri oddiel 5.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie I

11.1 Informacie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) €. 1272/2008
Skusobné udaje nie su k dispozicii pre celt zmes.

Proces klasifikacie
Metdda pre klasifikaciu zmesi je zaloZzena na zlozkach zmesi (suctovy vzorec).

Klasifikacia podl'a GHS (1272/2008/ES, CLP)

Tato zmes nespifia kritéria pre klasifikaciu v stlade s nariadenim & 1272/2008/ES.

Akutna toxicita
Nie je klasifikovana ako akutne toxicka.

Odhad akutnej toxicity (ATE) zloziek zmesi

Nazov latky C. Cesta expozicie

Shellac 9000-59-3 Ustne 500 M/ig

Zieravost/drazdivost pre koZu

Nie je klasifikovana ako Zierava/drazdiva pre kozu.

Vazne poskodenie oli/podrazdenie o€i

Nie je klasifikovana ako vazne poskodzujuca oéi, alebo drazdiva pre oci.

Senzibilizacia dychacich ciest alebo kozZe
Nie je klasifikovana ako respiraény, alebo kozny senzibilizator.

Mutagenita pre zarodo¢né bunky
Nie je klasifikovana ako mutagénna pre zarodo¢né bunky.

Karcinogenita
Nie je klasifikovana ako karcinogénna.

Reprodukéna toxicita
Nie je klasifikovana ako toxicka pre reprodukciu.

Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia

Nie je klasifikovana ako toxicka pre Specificky cielovy organ (jednorazova expozicia).
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. QUALITYYOU GAN TRUST Karta bezpeénostnych udajov
&R ,} Pn MI n podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)
- PROIUCTS

" TATTO0 EQUIPMENT Skupina produktov: Tetovacia farba BLACK 2

Premier Products — Lining Black

Cislo verzie: GHS 1.0 Datum zostavenia: 28.01.2022

Toxicita pre Specificky cielovy organ - opakovana expozicia
Nie je klasifikovana ako toxicita pre Specificky cielovy organ (opakovana expozicia).
Aspira¢na nebezpecnost
Nie je klasifikovana ako predstavujlice aspira¢nu nebezpecénost'.

11.2 Informacie o inej nebezpeénosti
Nie su Ziadne dalSie informacie.

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1 Toxicita

Nie je klasifikovana ako nebezpeéna pre vodné prostredie.
12.2 Perzistencia a degradovatelnost’
Udaje nie st k dispozicii.
12.3 Bioakumulaény potencial
Udaje nie su k dispozicii.
12.4 Mobilita v pode
Udaje nie su k dispozicii.
12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
Udaje nie st k dispozicii.
12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Ziadne zo zloZiek nie su uvedené.
12.7 Iné nepriaznivé ucinky
Udaje nie su k dispozicii.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSskodnovani

13.1 Metody spracovania odpadu

Informacie tykajuce sa zneskodrnovania do kanalizacie

Nevypustat do kanalizacnej siete. Zabrarite uvolneniu do Zivotného prostredia. Oboznamte sa so $pecialnymi instrukciami, kartou bezpe¢nostnych uda-
jov.

Spracovanie odpadu nadob/baleni
Uplne vyprazdnené obaly mdzu byt recyklované. Zaobchadzat s kontaminovanymi obalmi rovnakym spdsobom ako s latkou samotnou.

Poznamka

Prosime, berte do Uvahy vSetky relevantné vnutrostatne alebo regionalne ustanovenia. Odpad by mal byt triedeny podlia kategorii, s ktorymi mézu odde-
lene zaobchadzat samospravne alebo celoStatne zariadenia na spracovanie odpadu.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné éislo nie su subjektom predpisov o preprave

14.2 Spravne expediéné oznacenie OSN nie je relevantné

14.3 Trieda(y) nebezpecnosti pre dopravu Ziadne

14.4 Obalova skupina nie je priradené

14.5 Nebezpecnost’ pre zivotné prostredie nie je ohrozujuce pre Zivotné prostredie podfa smer-

nice o nebezpecnych tovaroch
14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela
Nie su Ziadne dalSie informacie.
14.7 Namorna preprava hromadného nakladu podra nastrojov IMO
Naklad nie je uréeny na dopravu ako hromadny naklad.

Informacie podla kazdého zo vzorovych predpisov OSN

Preprava nebezpecéného tovaru cestnou, zelezniénou a vnutrozemskou vodnou dopravou (ADR/RID/
ADN) - Dodatoéné informacie
Nie su subjektom ADR, RID a ADN.
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<@ QUALITY YOU GAN TRUST Karta bezpeénostnych udajov
= n podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

B RODUG
TATTRD EQUIPMET Skupina produktov: Tetovacia farba BLACK 2
Premier Products — Lining Black

Cislo verzie: GHS 1.0 Datum zostavenia: 28.01.2022

Predpis o medzinarodnej namornej preprave nebezpeénych veci (IMDG) - Dodato¢né informacie
Nie su subjektom IMDG.

Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo (ICAO-IATA/DGR) - Dodato¢né informacie
Nie su subjektom ICAO-IATA.

ODDIEL 15: Regulaéné informacie

15.1 Nariadenial/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpe¢nosti, zdravia a
zivotného prostredia

Relevantné ustanovenia Eurépskej tnie (EU)
Obmedzenia podla REACH, Priloha XVII

Nebezpecné latky s obomedzenim (REACH, Priloha XVII)

Nazov latky Nazov podfa zoznamu C.CAs Obmedzenie C.
Ethanol tento produkt spifia kritéria na klasifika- R3 3

ciu podla nariadenia ¢. 1272/2008/ES
Ethanol horfavy / samozapalna R40 40
Phenylpropanol tento produkt spifia kritéria na klasifika- R3 3

ciu podla nariadenia ¢. 1272/2008/ES

Simethicone tento produkt spifia kritéria na klasifika- R3 3
ciu podla nariadenia ¢. 1272/2008/ES

Shellac tento produkt spifia kritéria na klasifika- R3 3
ciu podla nariadenia €. 1272/2008/ES

Legenda

R3 1. Nesmu byt pouzité:
- v dekorativnych vyrobkoch uréenych na vytvaranie svetla alebo farebnych efektov na zaklade rozdielnych faz, napriklad v dekora-
tivnych lampach a popolnikoch,
- v trikovych a Zartovnych predmetoch,
- v hrach pre jedného alebo viacerych uc¢astnikov ani v Ziadnom vyrobku ur€éenom na tento Gcel, a to ani v pripade, Ze sa tento vy-
znacuje dekorativnymi prvkami.
2. Vyrobky, ktoré nie su v stlade s odsekom 1, sa nesmu uviest na trh.
3. Nesmu sa uviest na trh v pripade, Ze obsahuju farbivo, pokial sa to nevyZzaduje na dariové Gcely, ani arému, ani oboje, ak:
— mOzu byt pouzité ako napli do dekorativnych olejovych lamp uréenych pre Siroku verejnost a
— hrozi nebezpedenstvo ich vdychnutia a s oznacené vetou H304.
4. Dekorativne olejové lampy uréené pre Siroku verejnost sa nesmu uviest na trh v pripade, Ze nie su v sulade s eurdpskou normou
pre dekorativne olejové lampy (EN 14059) prijatou Europskym vyborom pre normalizaciu (CEN).
5. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatriovanie inych ustanoveni Unie tykajucich sa klasifikacie, oznaCovania a balenia latok a zmesi,
musia dodéavatelia pred uvedenim daného vyrobku na trh zabezpecit, aby boli spinené tieto poZiadavky:
a) na lampovych olejoch oznagenych vetou H304 urenych Sirokej verejnosti sa viditelne, Citatelne a nezmazatelne uvadza: ,Lampy
plnené touto kvapalinou uchovavajte mimo dosahu deti.” a od 1. decembra 2010 takto: ,Prehltnutie i malého mnozstva lampového
oleja — alebo dokonca cmulanie knétu ldamp — méZze spdsobit Zivot ohrozujuce poSkodenie pluc.*;
b) na tekutych podpalovacoch grilov oznacenych vetou H304 uréenych Sirokej verejnosti sa od 1. decembra 2010 viditelne, Citatel-
ne a nezmazatelne uvadza: ,Prehltnutie i malého mnozstva tekutého podpalovaca grilov méze spdsobit Zivot ohrozujliice poSkode-
nie plac.”;
c) lampové oleje a podpalovace grilov oznacené vetou H304 uréené Sirokej verejnosti sa od 1. decembra 2010 balia do ¢iernych ne-
priehfadnych nadob s objemom max. 1 liter.

R40 1. Nesmu sa pouzit ako latky alebo v zmesiach v aerosélovych rozprasovacoch uréenych pre Siroku verejnost na zabavné a ozdob-
né ucely, ako napr.
- kovovy lesk uréeny hlavne na ozdobné ucely,
- umely sneh a inova,
- zartovné vankusiky,
- aerosoly vytvarajuce blaznivé stuhy,
- imitacie exkrementov,
- tribky na zabavné stretnutia a vecierky,
- dekorativne vlocky a peny,
- umelé pavuginy,
- pachnuce bomby.
2. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatfiovanie inych ustanoveni Spolo¢enstva o klasifikacii, baleni a oznacovani latok, musia dodava-
telia pred uvedenim na trh zabezpedit, aby bol na obaloch takychto aerosélovych rozpraSovacov uvedeny viditelne, Citatelne a ne-
zmazatelne napis:
,Len na odborné pouzitie“.
3. Na zaklade vynimky sa odseky 1 a 2 nevztahuju na aerosélové rozprasovace uvedené v ¢lanku 8 ods. 1a smernice Rady 75/324/
EHS (2).
4. Aerosolové rozprasovade uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nesmu uviest na trh, pokial nesplifiaji uvedené poZiadavky.
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QUALITY YOU GAN TRUST Karta bezpeénostnych udajov

(,’»:é: } pn MI n podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)
L PRODLGTS
" TATTO0 EQUIPMENT Skupina produktov: Tetovacia farba BLACK 2

Premier Products — Lining Black

Cislo verzie: GHS 1.0 Datum zostavenia: 28.01.2022

Zoznam latok podliehajucich autorizacii (REACH, Priloha XIV) / SVHC - zoznam kandidatskych latok

Ziadne zo zloziek nie suU uvedené

Smernica o obmedzeni pouzivania urcitych nebezpecnych latok v elektrickych a elektronickych
zariadeniach (RoHS)
Ziadne zo zloZiek nie st uvedené

Nariadenie o zriadeni Eurépskeho registra uvolfiovania a prenosov znecist'ujucich latok (PRTR)

Ziadne zo zloZiek nie su uvedené

Ramcova smernica o vode (RSV)

Zoznam znedistujucich latok (RSV)

Ethanol A)

Legenda
A) Informaény zoznam hlavnych znecistujucich latok

Nariadenie o perzistentnych organickych znecist'ujucich latkach (POP)

Ziadne zo zloZiek nie st uvedené.

Narodné predpisy (Slovensko)

Zoznam znedcistujucich latok (vodny zakon)

Ethanol Zoznam |

Legenda
Zoznam | Indikativny zoznam hlavnych znedistujucich latok

Narodné zoznamy

EU REACH Reg. nie vSetky zlozky su uvedené

Legenda
REACH Reg. REACH registrované latky

15.2 Hodnotenie chemickej bezpeénosti
Posudenia chemickej bezpeénosti pre latky v tejto zmesi neboli vykonané.

ODDIEL 16: Iné informacie

Skratky a akronymy

Popis pouzitych skratiek

Acute Tox. Akutna toxicita

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation inté-

rieures (Eurépska dohoda o medzinarodnej preprave nebezpeéného tovaru po vnutrozemskych vodnych cesta-
ch)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dohoda o medzinarodnej
cestnej preprave nebezpecnych veci)

ATE Acute Toxicity Estimate (Odhad akutnej toxicity)

CAS Chemical Abstracts Service (Databaza chemickych latok a ich unikatny klu¢, Registracné Cislo CAS)

CLP Nariadenie (ES) ¢.1272/2008 o klasifikacii, oznaovani a baleni latok a zmesi
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Cislo verzie: GHS 1.0

Karta bezpeénostnych udajov
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

Skupina produktov: Tetovacia farba BLACK 2
Premier Products — Lining Black

Datum zostavenia: 28.01.2022

Skr. Popis pouzitych skratiek
¢.ES Zoznam EC (EINECS, ELINCS a NLP-zoznam), je zdrojom pre sedemmiestne Cislo ES, ktore je identifikato-
rom latok komeréne dostupnych v ramci EU (Eurépskej Gnie)
¢. index Indexové Cislo je identifikacny kod priradeny k latke v asti 3 prilohy VI nariadenia (ES) ¢ 1272/2008
DGR Dangerous Goods Regulations - pravidla pre prepravu nebezpeéného tovaru (pozri IATA/DGR)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Eurépsky zoznam existujucich komerénych
chemickych latok)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Eurépsky zoznam novych chemickych latok)
Eye Dam. Vazne poskodzuje oCi
Eye Irrit. Drazdivé pre oCi
Flam. Liq. Horfava kvapalina
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalny harmonizovany systém
klasifikacie a oznacovania chemickych latok" vypracovala OSN
IATA International Air Transport Association (Medzinarodné zdruzenie leteckych dopravcov)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Nariadenia o nebezpecnych latkach pre le-
tecku dopravu)
ICAO International Civil Aviation Organization (Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (predpis,;) Medzinarodnej namornej preprave nebezpecnych ve-
ci
kratkodoby Najvyssia pripustna hodnota kratkodobého vystavenia
MH Maximalna hodnota
NLP No-Longer Polymer (latka uz nepovazovana za polymér)
NPEL Najvyssie pripustné expozi¢né limity
NV SR Z.z. Zbierka zakonov: Nariadenie vlady o chrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym
faktorom pri praci
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentné, bioakumulativne a toxické)
ppm Parts per million (pocet ¢astic na milion)
priemerny Casovo vaZeny priemer
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registracia, hodnotenie, autorizacia a ob-
medzovanie chemickych latok)
RID Reglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Poriadok pre Me-
dzinarodnu zelezni€nu prepravu nebezpecnych veci)
Skin Corr. Zieravé pre kozu
Skin Irrit. Drazdivé pre kozu
STOT SE Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia
SVHC Substance of Very High Concern (latka vzbudzujuca velmi velké obavy)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistentné a velmi bioakumulativne)

Hlavné odkazy na literaturu a zdroje udajov
Nariadenie (ES) ¢.1272/2008 o klasifikacii, oznaovani a baleni latok a zmesi. Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), upravené 2020/878/EU.

Preprava nebezpecného tovaru cestnou, Zelezni¢nou a vnutrozemskou vodnou dopravou (ADR/RID/ADN). Predpis o medzinarodnej namornej preprave
nebezpecénych veci (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Nariadenia o nebezpeénych latkach pre letecku

dopravu).
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Cislo verzie: GHS 1.0

Karta bezpeénostnych udajov
podla Nariadenia (ES) €. 1907/2006 (REACH)

Skupina produktov: Tetovacia farba BLACK 2
Premier Products — Lining Black

Datum zostavenia: 28.01.2022

Proces klasifikacie

Fyzikalne a chemické vlastnosti: Klasifikacia je zaloZena na testovanej zmesi.
Nebezpecenstvo pre zdravie, Nebezpecénost pre Zivotné prostredie: Metdda pre klasifikaciu zmesi je zaloZena na zlozkach zmesi (suctovy vzorec).

Zoznam relevantnych viet (kédy a cely text ako je uvedené v oddilech 2 a 3)

Kéd Text
H225 Velmi horlava kvapalina a pary.
H302 Skodlivy po poZiti.
H315 Drazdi koZu.
H319 Spoésobuje vazne podrazdenie oci.
H335 MoZze spbsobit podrazdenie dychacich ciest.
Vyhlasenie

Tieto informacie st zaloZené na stiéasnom stave nasich poznatkov. Tato KBU bola zostavena a je uréena vyhradne pre tento produkt.
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