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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1  Tuotetunniste
Kauppanimi Premier Products — Lining Black

Rekisterdintinumero (REACH) ei merkityksellinen (seos)
1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella

Merkitykselliset tunnistetut kaytot Tatuointimuste

Tatuointimuste EU:n paatéslauselman
ResAP(2008)1 ja EU:n asetuksen N:o 1907/2006
litteen XVII (REACH) vaatimusten ja testauseritel-
mien mukaisesti.

1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Premier Products GmbH
Teichkoppel 23

24229 Danischenhagen
Saksa

Puhelin: +49 (0)4349 913000
sahkoposti: info@premier-products.de
Verkkosivusto: premier-products.de

sahkdpostiosoite (pateva henkild) Heike@premier-products.de (Heike Dabrowski)
1.4 Hatapuhelinnumero
Hatatilanteen tietopalvelut +49 (0)4349 9130015

Tama numero on tavoitettavissa ainoastaan seuraa-
vina aukioloaikoina: ma-pe 09:00 — 17:00

KOHTA 2: Vaaran yksilGinti
2.1 Aineen tai seoksen luokitus

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) mukainen luokitus
Seos ei tayta asetuksen (EY) N:o 1272/2008 luokittelun kriteereita.

2.2 Merkinnat
Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP) mukaisesti
- Huomiosana ei vaadita

- Varoitusmerkit ei vaadita

- Vaarallisuutta koskevat lisatiedot
EUH210 Kayttdturvallisuustiedote toimitetaan pyynnosta.

2.3 Muut vaarat

eivat ole tarkeita

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista I

3.1  Aineet
Ei merkityksellinen (seos)
3.2 Seokset
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Seoksen kuvaus

Aineen nimi

Vaaralliset ainesosat GHS:n mukaisesti

Tunniste

Luokitus GHS:n mukaisesti

Varoitusmerkit

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

Ethanol CAS-nro <5 Flam. Lig. 2 / H225
64-17-5 Eye Irrit. 2/ H319
EY-nro
200-578-6
REACH rek.-nro
01-2119457610-43-
XXXX
Shellac CAS-nro <5 Acute Tox. 4 / H302
9000-59-3 Skin Irrit. 2/ H315
Eye Irrit. 2/ H319
STOT SE 3/ H335

Ohtlikud koostisained, Erityiset pitoisuusrajat, M-kertoimet, ATE

M-Kertoimet Altistumisreitti

Erityiset pitoisuusrajat

Aineen nimi

Ethanol Eye Irrit. 2; H319: C 250 % - -

suun kautta

Shellac - - 500 M9/yg

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet I

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet I

Riskilausekkeet kokonaisuudessaan: ks. KOHTA 16.

Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Yleiset huomautukset

Ala jata loukkaantunutta yksin. Siirré uhri pois onnettomuusalueelta. Pida loukkaantunut Idmpiména, paikallaan ja peitettynd. Riisuttava vélittémasti
saastunut vaatetus. Kaikissa epavarmoissa tapauksissa tai kun oireet eivat hellité, saatettava Iadkéarin hoitoon. Aseta tajuton potilas makuu asentoon.
Ala anna mitdan suun kautta.

Jos ainetta on hengitetty
Jos hengitys on epasaanndllista tai pysahtynyt, kdanny valittdmasti 1aakarin puoleen ja aloita ensiapu. Anna raitista ilmaa.

Jos ainetta on joutunut silm&an
Poista piilolinssit, jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista. Silmia huuhdottava luomet auki juoksevan veden alla vahintdan 10 minuuttia.

Jos ainetta on nielty
Huuhtele suu vedella (vain jos henkil on tajuissaan). El saa oksennuttaa.

Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet

Oireita ja vaikutuksia ei tunneta tdhan paivaan mennessa.

Mahdollisesti tarvittavaa valitonta laaketieteellista apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
eiole

Sammutusaineet

Soveltuvat sammutusaineet
Vesisumu, Alkoholia kestava vaahto, BC-jauhe, Hiilidioksidi (CO2)

Soveltumattomat sammutusaineet
Vesisuihku
Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Vaaralliset palamistuotteet
Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO2)
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5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Valtettava palamisessa tai rajahdyksessa muodostuvan savun hengittdmistd. Mukauta palontorjuntatoimenpiteet ymparistddén. Sammutusvesia ei saa
paastaa viemareihin tai vesistoihin. Keraa saastunut sammutusvesi erikseen. Sammuta palo kohtuullisen valimatkan paasta tavanomaisin varotoimin.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hitatilanteessa

Muu kuin pelastushenkildékunta
Siirré henkil6t turvaan.

Pelastushenkilokunta
Kaytettava hengityksensuojainta, jos alttiina pdlyn/savun/kaasun/sumun/hdyryn/ suihkeen hengittamiselle.

16.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet

Esta paasy viemareihin, pinta- ja pohjavesiin ja maaperdan. Pidata saastunut pesuvesi ja poista se.
[6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmét ja -vélineet
Ohjeet paaston rajoittamiseksi

Viemarien kattaminen

Ohjeet paaston puhdistamiseksi
Pyyhi imukykyisella materiaalilla (esimerkiksi ratti, villa). Valumat on keréattéava: sahajauho, piimaa, hiekka, yleissidonta-aine

Soveltuvat suojarakenteet
Kéayta imukykyistéa materiaalia.

Mahdolliset vuotoihin ja paastoéihin liittyvat tiedot

Laita soveltuviin sailidihin jatehuoltoa varten. Tuuleta tapahtuma-alue.

16.4 Viittaukset muihin kohtiin

Vaaralliset palamistuotteet: katso kohta 5. Henkilokohtainen suojavarustus: katso kohta 8. Yhteensopimattomat materiaalit: katso kohta 10. Jatteiden
kasittelyyn liittyvat nakdkohdat: katso kohta 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi I

7.1 Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Suositukset

- Toimenpiteet aerosolien ja pélyn muodostumisen ja tulipalon estamiseksi
Kayta paikallista ja yleista iimanvaihtoa. Huolehdittava hyvasta ilmanvaihdosta.

Ohjeet yleisesta tyohygieniasta

Kéadet on pestava kayton jalkeen. Sydminen, juominen ja tupakointi on kielletty tydskentelyalueilla. Saastunut vaatetus ja suojavarusteet on riisuttava en-
nen ruokailutiloihin menoa. Elintarvikkeita ei saa sailyttda kemikaalien laheisyydessa. Kemikaaleja ei saa koskaan laittaa elintarvikekaytssa oleviin as-
tioihin. Ei saa sailyttda yhdessa elintarvikkeiden eika eldinravinnon kanssa.

7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttamat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Seuraavien vaikutusten hallinta

Suojeltava ulkoisilta altistuksilta, kuten
pakkanen

7.3 Erityinen loppukayttd

Katso yleiskatsaus kohdasta 16.
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KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1  Valvontaa koskevat muuttujat

Ty6peraisen altistumisen viiteraja-arvot (tyoperaisen altistuksen raja-arvot)
Aineen nimi Tunniste HTP 8h HTP 8h HTP 15min  HTP 15min Kattoarvo Kattoarvo Merkinta
[ppm] [mg/m?] [ppm] [mg/m?] [ppm] [mg/m?]
Fl hiilimusta HTP 3,5 7 HTP-ar-
vot
Fl glyseroli HTP 20 HTP-ar-
vot
Fl etanoli HTP 1.000 1.900 1.300 2.500 HTP-ar-
vot
Merkint&
HTP 15min  lyhyen aikavalin raja-arvo: Raja-arvo, jota altistus ei saa ylittaa ja joka koskee 15 minuutin ajanjaksoa (jollei toisin ilmoiteta)
HTP 8h aikapainotettu tyoperaisen altistumisen viiteraja-arvo (pitkdaikainen altistus): mitattuna tai laskettuna kahdeksan tunnin vertailu-
jaksolle (Time Weighted Average) (jollei toisin ilmoiteta)
kattoarvo raja-arvo ilmaisee arvon, jota altistus ei saa ylittaa

8.2 Altistumisen ehkadiseminen
Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet
Yleinen ilmanvaihto.

Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet (henkilésuojaimet)

Silmien tai kasvojen suojaus
Kaytettava silmien-tai kasvonsuojainta.

Ihonsuojaus

- Kasien suojaus

Kaytettava sopivia suojakésineitd. Kemikaaleja lapaisemattomat suojakasineet, jotka testattu EN 374 mukaan. Tarkista tiiviys/lapaisemattomyys ennen
kayttoa. Jos kasineita kaytetddn uudelleen, ne on puhdistettava ennen riisumista ja séailytettava hyvin tuuletettuina. Erityiskaytossa on suositeltavaa tar-
kistaa edelld mainittujen suojaavien kasineiden kemikaalien kestavyys yhdessa kasineiden toimittajan kanssa.

- Muut suojaustoimenpiteet
Vieta toipumisjakso, jotta iho uusiutuu. Suositellaan ennalta ehkaisevaa ihon suojausta (suojavoiteet ja -6ljyt). Pese kadet huolellisesti kasittelyn jalkeen.

Hengityksensuojaus
Kayta hengityksensuojainta, jos ilmanvaihto on riittdmaton.

Ymparistdaltistumisen torjuminen
Kaytettava sopivaa sailytystapaa ympéristdn likaantumisen ehkaisemiseksi. Esta paasy viemareihin, pinta- ja pohjavesiin ja maaperaéan.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Fysikaalinen olomuoto nestemainen
Vari musta
Haju luonteenomainen
Sulamis- tai jaatymispiste ei maaritetty
Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislampdtila ja 64,7 °C at 1.013 hPa (laskettu arvo, liittyy tiettyyn ainesosaan)
kiehumisalue
Syttyvyys materiaali on syttyvaa mutta ei syty helposti
Alempi ja ylempi rajahdysraja 2,5v0l% - 19 vol%
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Leimahduspiste ei maaritetty
Itsesyttymislampatila 370 °C (itsesyttymislampétila (nesteet ja kaasut))
Hajoamislampatila merkitykseton
pH-arvo 7,2-8,5
Kinemaattinen viskositeetti ei maaritetty

Liukoisuus (liukoisuudet)

Vesiliukoisuus sekoittuu sekoitussuhteesta riippumatta

Jakautumiskerroin

Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo) tata tietoa ei ole saatavilla

Hoyrynpaine 169,3 hPa at 25 °C (laskettu arvo, liittyy tiettyyn ainesosaan)

Tiheys ja/tai suhteellinen tiheys

Tiheys 1,03—1,05 9/¢m2 at 20 °C
Hoyryn suhteellinen tiheys tatd ominaisuutta koskevaa tietoa ei ole saatavilla
Hiukkasten ominaisuudet merkityksetdn (nestemainen)

19.2 Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot vaaraluokat GHS:n mukaan (fysikaaliset vaarat):
merkitykseton

Muut turvallisuusominaisuudet

Sekoittuvuus Sekoittuu taysin veteen.

Lampdtilaluokka (EU, ATEX-direktiivin mukaan) T2 (laitteiston korkein sallittu pintalampétila: 300 °C)

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus
Yhteensopimattomuuksien osalta: katso jaljempana "Valtettavat olosuhteet" ja "Yhteensopimattomat materiaalit".

10.2 Kemiallinen stabiilisuus
Aines on stabiili, kun sité varastoidaan ja kasit

an tavanomaisissa ja ennakoiduissa ympariston lampétila- ja paineolosuhteissa.
10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei tunnettuja vaarallisia reaktioita.
10.4 Vailtettavat olosuhteet
Erityisesti valtettavia kayttdolosuhteita ei ole.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit
Hapettajat

10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet

Tunnettuja ja kohtuullisesti ennakoitavia vaarallisia hajoamistuotteita, joita syntyy kdyton, varastoinnin, paastéjen ja kuumentamisen aikana, ei tunneta.
Vaaralliset palamistuotteet: katso kohta 5.
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KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot I

11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista

Koko seosta koskevat testitulokset puuttuvat.

Luokitusmenettely
Seoksen aineosiin perustuva seosten luokitusmenetelma (yhteenlaskukaava).

Luokitus GHS (1272/2008/EY, CLP) mukaisesti
Seos ei tayta asetuksen (EY) N:o 1272/2008 luokittelun kriteereita.

Valitdn myrkyllisyys

Ei saa luokitella valittdmasti myrkylliseksi.

Seoksen ainesosien valittdman myrkyllisyyden estimaatti (ATE)

Aineen nimi CAS-nro Altistumisreitti

Shellac 9000-59-3 suun kautta 500 M/ig

Ihosydvyttavyys/ihoarsytys

Ei saa luokitella iholle sydvytys-/arsytysvaaralliseksi.

Vakava silmavaurio/silma-arsytys
Ei saa luokitella vakavan silmavaurion aiheuttavaksi.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen
Ei saa luokitella hengitysteita tai ihoa herkistavaksi.

Sukusolujen perimaa vaurioittavat vaikutukset
Ei saa luokitella perimaa vaurioittavaksi (mutageeninen).

Syopaa aiheuttavat vaikutukset
Ei saa luokitella sy6paa aiheuttavaksi.

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset
Ei saa luokitella lisdantymiselle vaarallisiksi.

Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen

Ei saa luokitella elinkohtaisesti myrkylliseksi (kerta-altistuminen).

Elinkohtainen myrkyllisyys - toistuva altistuminen
Ei saa luokitella elinkohtaisesti myrkylliseksi (toistuva altistuminen).

Aspiraatiovaara
Ei saa luokitella aspiraatiovaaran aiheuttavaksi.

11.2 Tiedot muista vaaroista
Muuta tietoa ei ole saatavilla.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

12.1 Myrkyllisyys

Ei saa luokitella vaaralliseksi vesiymparistélle.
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus

Tietoja ei ole saatavilla.
12.3 Biokertyvyys

Tietoja ei ole saatavilla.

12.4 Liikkuvuus maaperéassa
Tietoja ei ole saatavilla.
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12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Tietoja ei ole saatavilla.

12.6 Hormonitoimintaa hairitseviat ominaisuudet
Ainesosia ei ole lueteltu.

12.7 Muut haitalliset vaikutukset

Tietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkékohdat

13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat

Jateveteen laskemista koskevat tiedot
Ei saa tyhjentaa viemariin. Valtettdva paastamista ymparistdon. Lue erityisohjeet/kayttdturvallisuustiedote.

Sailididen/pakkausten jatteenkasittely
Kokonaan tyhjennetyt pakkaukset voidaan kierrattaa. Kasittele saastuneita pakkauksia samoin, kuin itse ainettakin.

Huomautuksia
Huomioi kansalliset tai alueelliset maaraykset. Jatteet on lajiteltava jakeisiin, joita paikalliset tai kansalliset jatehuoltolaitokset voivat kasitella erilldan.

KOHTA 14: Kuljetustiedot I

14.1 YK-numero tai tunnistenumero ei ole kuljetussaanndsten alainen

14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi merkitykseton

14.3 Kuljetuksen vaaraluokka ei ole

14.4 Pakkausryhma soveltamisehtoa ei ole

14.5 Ympadristovaarat ei ymparistolle vaarallinen vaarallisten aineiden

saannosten mukaan
14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle

Muuta tietoa ei ole saatavilla.

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Tavaraa ei ole tarkoitettu kuljetettavaksi irtolastina.

Tiedot kuljetusluokituksesta YK:n kunkin mallimaarayksen osalta

Vaarallisten aineiden maa- ja vesikuljetukset (ADR/RID/ADN) - Lisatietoja
Ei ADR-, RID- ja ADN-saanngsten alainen.

Kansainvilinen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva sdaannosto (IMDG) - Lisatietoja
Ei IMDG-saannésten alainen.

Kansainvilinen siviili-ilmailujarjesté (ICAO-IATA/DGR) - Lisétietoja
Ei ICAO-IATA-saanndsten alainen.

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosdaannokset tai -
lainsaadanto

Sovellettavat Euroopan unionin (EU) sdannokset
Rajoitukset REACH:in liitteen XVII mukaan

Vaaralliset aineet ja niita koskevat rajoitukset (REACH-asetus, liite XVII)

Aineen nimi Luettelon mukainen nimi CAS-nro Rajoitukset

Ethanol tdma tuote tayttda asetuksen N:o 1272/ R3 3
2008/EY mukaisia kriteereita

Ethanol syttyva / itsestdan syttyva (pyroforinen) R40 40
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Vaaralliset aineet ja niitéd koskevat rajoitukset (REACH-asetus, liite XVII)

Aineen nimi Luettelon mukainen nimi CAS-nro Rajoitukset
Phenylpropanol tdma tuote tayttéda asetuksen N:o 1272/ R3 3
2008/EY mukaisia kriteereita
Simethicone tama tuote tayttéda asetuksen N:o 1272/ R3 3
2008/EY mukaisia kriteereita
Shellac tama tuote tayttaa asetuksen N:o 1272/ R3 3
2008/EY mukaisia kriteereita
Selite
R3 1. Ei saa kayttaa:
- koriste-esineissa, jotka on tarkoitettu tuottamaan valo- tai variefekteja eri faasien avulla, esimerkiksi koristelampuissa ja tuhkaku-
peissa,

- pilailuvalineissa,
- yhdelle tai useammalle osanottajalle tarkoitetuissa peleissa tai kaikissa sellaisiksi tarkoitetuissa esineissa, jotka ovat myos koristei-
ta.
2. Esineita, jotka eivat taytd 1 kohdan vaatimuksia, ei saa saattaa markkinoille.
3. Ei saa saattaa markkinoille, jos ne sisaltavét variaineita, ellei tdtd vaadita verotussyista, tai hajusteita tai molempia, jos
— niité voidaan kayttaa polttoaineena yleiseen kulutukseen tarkoitetuissa koristedljylampuissa, ja
— ne aiheuttavat kemiallisen keuhkovaurion vaaran ja ovat merkitty lausekkeella H304.
4. Yleiseen kulutukseen tarkoitettuja koristedljylamppuja ei saa saattaa markkinoille, elleivat ne ole Euroopan standardointikomitean
(CEN) hyvaksyman koristedljylamppuja koskevan eurooppalaisen standardin (EN 14059) mukaisia.
5. Rajoittamatta vaarallisten aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta annettujen muiden unionin sdannos-
ten soveltamista toimittajien on ennen markkinoille saattamista varmistettava, ettd seuraavat vaatimukset tayttyvat:
a) lamppudljyt, jotka on merkitty lausekkeella H304 ja jotka on tarkoitettu toimitettavaksi yleiseen kulutukseen, on merkitty nakyvalla,
helposti luettavalla ja pysyvalla tavalla tekstilla "Pidettava talla nesteelld téytetyt lamput poissa lasten ulottuvilta” seka 1 paivastéa jou-
lukuuta 2010 tekstilla "Pienikin maara lamppudljya nieltyna tai jo lampunsydamen imeskely saattaa aiheuttaa hengenvaarallisen
keuhkovaurion”;
b) grillinsytytysnesteet, jotka on merkitty lausekkeella H304 ja jotka on tarkoitettu toimitettavaksi yleiseen kulutukseen, on 1 paivasta
joulukuuta 2010 merkitty helposti luettavalla ja pysyvalla tavalla tekstilla "Pienikin maara sytytysnestetta nieltyna saattaa aiheuttaa
hengenvaarallisen keuhkovaurion”;
c) lamppudljyt ja grillinsytytysnesteet, jotka on merkitty lausekkeella H304 ja tarkoitettu toimitettavaksi yleiseen kulutukseen, paka-
taan viimeistaan 1 paivasta joulukuuta 2010 alkaen enintdan 1 litran vetoisiin mustiin lapinakymattémiin pakkauksiin.

R40 1. Ei saa kayttda aineena tai seoksina aerosoleissa, jotka on tarkoitettu toimitettavaksi yleiseen kulutukseen pilailu- ja koristelutar-
koituksiin, kuten
- paaasiassa koristeluun tarkoitetut metallivalkkeet
- keinolumi ja -huurre
- pilailutyynyt
- serpentiinipainepullot
- keinotekoiset pilailueritteet
- puhallettavat pillit ja torvet
- koristehiutaleet ja -vaahdot
- keinotekoiset hdméahakinseitit
- hajupommit
2. Rajoittamatta aineiden ja seosten luokitusta, pakkaamista ja merkint6ja koskevien muiden yhteisén séanndsten soveltamista, toi-
mittajien on ennen markkinoille saattamista varmistettava, etta edella tarkoitetuissa aerosoleissa on seuraava maininta pysyvalla ja
selvasti luettavissa olevalla tavalla merkittyna:
"Vain ammattikayttoon. Endast for yrkesmassigt bruk".
3. Poikkeuksellisesti 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta neuvoston direktiivin 75/324/ETY (2) 8 artiklan 1 a kohdassa tarkoitettuihin aerosolei-
hin.
4. Edella 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja aerosoleja ei saa saattaa markkinoille, elleivat ne tayta niille esitettyja vaatimuksia.

Luvanvaraisten aineiden luettelo (REACH, liite XIV) / SVHC - ehdokasluettelo

ainesosia ei ole lueteltu

Direktiivi tiettyjen vaarallisten aineiden kayton rajoittamisesta sahko- ja elektroniikkalaitteissa
(RoHS)

ainesosia ei ole lueteltu

Asetus epapuhtauksien paastoja ja siirtoja koskevan eurooppalaisen rekisterin perustamisesta
(PRTR)

ainesosia ei ole lueteltu
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Vesipuitedirekti

ivi

Epapuhtausluettelo

Ethanol A)

Selite
A)

Asetus pysyvis

EU

Viitteellinen luettelo merkittavimmista pilaavista aineista

Ainesosia ei ole lueteltu.

Kansalliset luettelot

ta orgaanisista yhdisteista (POP-yhdisteet)

REACH Reg. kaikkia ainesosia ei ole lueteltu

Selite

REACH Reg. REACH-asetuksen mukaan rekisterdidyt aineet

15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi
Taman seoksen aineiden kemikaaliturvallisuusarviointeja ei ole suoritettu.

KOHTA 16: Muut tiedot

Lyhenteet ja akronyymit

Kuvaukset kaytetyista lyhenteista

Valitén myrkyllisyys

Acute Tox.
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation
intérieures, European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by inland wa-
terways (vaarallisten tavaroiden kansainvalisista sisavesikuljetuksista tehty eurooppalainen sopimus)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (sopimus kansainvalisista
vaarallisten aineiden maantiekuljetuksista)
ATE Valittdman myrkyllisyyden estimaatti
CAS Chemical Abstracts Service (yllapitaa kaikkein kattavinta kemiallisten aineiden luetteloa)
CLP Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta (Classification,
Labelling and Packaging)
DGR Vaarallisten aineiden kuljetussaannét (ks. IATA/DGR)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Euroopan kaupallisessa kaytossa olevien
kemiallisten aineiden luettelo)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo)
Eye Dam. Vakavan silmavaurion vaara
Eye Irrit. Silmaa arsyttava
EY-nro EY-luettelo muodostuu kolmesta yhdistetysta eurooppalaisesta aineluettelosta, jotka kuuluivat EU:n aiempaan
kemikaalien saantelyjarjestelmaan: EINECS, ELINCS ja NLP (no-longer polymers)
Flam. Liq. Syttyva neste
GHS Yhdistyneiden kansakuntien kehittama "yhdenmukaistettu kemikaalien luokittelu- ja merkintajarjestelma”
HTP 15min Lyhyen aikavalin raja-arvo
HTP 8h Aikapainotettu tydperaisen altistumisen viiteraja-arvo
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Lyh. Kuvaukset kaytetyisté lyhenteista
HTP-arvot HTP-arvot: Sosiaali- ja terveysministerion asetus
haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista
IATA Kansainvalinen ilmakuljetusliitto (IATA)
IATA/DGR Vaarallisten aineiden kuljetussaannét (DGR) ilmakuljetuksille (IATA)
ICAO International Civil Aviation Organization (kansainvalinen siviili-ilmailujarjesto)
IMDG Kansainvélisia vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva saanndésté (International Maritime Dangerous
Goods Code)
indeksinro Indeksinumero on aineelle asetuksen (EY) N:o 1272k/20¢§)'8 litteessa VI olevassa 3 osassa annettu tunnistus-
oodi
kattoarvo Kattoarvo
NLP Aine, joka ei tayta enaa polymeerin maaritelmaa
PBT Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen
ppm Miljoonasosa
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (kemikaalien rekisterdinti, arviointi, lupa-
menettelyt ja rajoitukset)
RID Reéglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Kansainvaliset
vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevat saannét)
Skin Corr. Ihoa sydvyttava
Skin Irrit. lhoa arsyttavaa
STOT SE Elinkohtainen myrkyllisyys - kerta-altistuminen
SVHC Erityista huolta aiheuttava aine
vPvB Erittain hitaasti hajoava ja erittéin voimakkaasti biokertyva

Tarkeimmat kirjallisuusviitteet ja tietolahteet

Asetus (EY) N:o 1272/2008 aineiden ja seosten luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta (Classification, Labelling and Packaging). Asetus (EY) N:o
1907/2006 (REACH) 2020/878/EU muutoksineen.

Vaarallisten aineiden maa- ja vesikuljetukset (ADR/RID/ADN). Kansainvalinen vaarallisten aineiden merikuljetuksia koskeva saannésté (IMDG). Vaaral-
listen aineiden kuljetussédannoét (DGR) iimakuljetuksille (IATA).

Luokitusmenettely

Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet: Luokitus perustuu seoksilla tehtyihin testeihin.
Terveydelle aiheutuvat vaarat, Ymparistdvaarat: Seoksen aineosiin perustuva seosten luokitusmenetelmé (yhteenlaskukaava).

Luettelo merkityksellisista lausekkeista (koodi ja teksti kokonaisuudessaan kappaleiden 2 ja 3

mukaisesti)

Koodi Teksti

H225 Helposti syttyva neste ja hoyry.

H302 Haitallista nieltyna.

H315 Arsyttaa ihoa.

H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.
Vastuuvapauslauseke

Nama tiedot perustuvat tdmanhetkisiin tietoihimme. Tama kayttéturvallisuustiedote on laadittu ja tarkoitettu ainoastaan tata tuotetta varten.
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