4 QUAITYYOU EAN TRUST Bezpecnostni list
5“~A§f pn MI n podle nafizeni (ES) &1907/2006 (REACH)
L PRINGTS

" TATTO0 EQUIPMENT Skupina vyrobku: Tetovaci inkoust BLACK 1

Premier Products — Greystar 1-4, Premier Products — Graywash 1&2,
Premier Products — Turbo Black, Premier Products — Tribal Black

Cislo verze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 24.01.2022

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev Premier Products — Greystar 1-4
Premier Products — Graywash 1&2
Premier Products — Turbo Black
Premier Products — Tribal Black

Registracni ¢islo (REACH) neni relevantni (smés)
1.2  Pfislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti

PFisluSna urena pouziti Tetovaci inkoust

Tetovaci inkoust v souladu s poZadavky a
zkuSebnimi specifikacemi usneseni EU
ResAP(2008)1 a nafizeni EU €. 1907/2006, pfiloha
XVII (REACH).

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe€nostniho listu

Premier Products GmbH
Teichkoppel 23

24229 Danischenhagen
Némecko

Telefon: +49 (0)4349 913000
e-mail: info@premier-products.de
Webova stranka: premier-products.de

e-mail (kompetentni osoba) Heike@premier-products.de (Heike Dabrowski)
1.4 Telefonni €islo pro naléhavé situace
Nouzova informacni sluzba +49 (0)4349 9130015

Toto Cislo je k dispozici pouze béhem nasledujicich
Urednich hodin: Po.-Pa. 09:00 - 17:00 hod.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti I

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

Tato smés nesplriuje kritéria pro klasifikaci v souladu s nafizenim €. 1272/2008/ES.
2.2 Prvky oznaéeni

Oznaceni podle nafizeni (ES) €. 1272/2008 (CLP)

- Signalni slovo neni nutné

- Vystrazné symboly neni nutné

- Doplfujici informace o nebezpecnosti
EUH210 Na vyzadani je kodispozici bezpe&nostni list.

2.3 DalSi nebezpecnost

bez vyznamu
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cp YO N TRST Bezpecnostni list
& A ,} pn MI n podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)
- PROIUCTS

" TATTO0 EQUIPMENT Skupina vyrobku: Tetovaci inkoust BLACK 1

Premier Products — Greystar 1-4, Premier Products — Graywash 1&2,
Premier Products — Turbo Black, Premier Products — Tribal Black

Cislo verze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 24.01.2022

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

31  Latky

Neni relevantni (smés)
3.2 Smeési
Popis smési

Nebezpecné slozky podle GHS

Nazev latky Identifikator Klasifikace podle GHS Vystrazné symboly

Ethanol C.CAsS <5 Flam. Liq. 2 / H225
64-17-5 Eye Irrit. 2/ H319

C.ES
200-578-6

C. REACH Reg.
01-2119457610-43-
XXXX

Caprylyl Glycol C.CAS <5 Eye Irrit. 2 / H319
1117-86-8 Aquatic Chronic 3 /
) H412
C.ES
214-254-7

C. REACH Reg.
01-2119966905-22-
XXXX
01-2120769969-24-
XXXX

Nebezpecné slozky, specifické koncent. limity, multiplikacni faktory, ATE

akto

Ethanol Eye Irrit. 2; H319: C 250 % - -

Pro pIné znéni zkratek : viz ODDIL 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Obecné poznamky

Nenechavejte postizenou osobu bez dozoru. Vyneste postizeného z nebezpeéné oblasti. Udrzujte postizeného v teple, klidu a zakrytého. Okamzité
odlozte veskeré kontaminované obleceni. Ve vSech pfipadech pochybnosti, nebo kdyz pfiznaky pretrvavaji, vyhledejte Iékafskou pomoc. V pfipadé
bezvédomi ulozte osobu do stabilizované polohy. Nikdy nepodavejte nic usty.

Pfi nadychani

V pfipadé Ze je dychani nepravidelné nebo se zastavilo, okamzité vyhledejte Iékafskou pomoc a zahajte opatfeni prvni pomoci. Zajistéte pfisun
Cerstvého vzduchu.

P¥i zasazeni oci

Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani. O¢ni vicka drzte roztazena a vyplachnéte velkym
mnozstvim Cisté, tekouci vody, po dobu 10 minut.

PFi poziti
PFi poziti vyplachnéte usta vodou (pouze je-li postizeny pfi védomi). NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a G€inky
Symptomy a ucinky nejsou zatim znamé.
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. QUALTY YOU GAN TRUST Bezpecénostni list
E n podle nafizeni (ES) &.1907/2006 (REACH)

B RODUG
TATTR EQUIPMENT Skupina vyrobki: Tetovaci inkoust BLACK 1
Premier Products — Greystar 1-4, Premier Products — Graywash 1&2,
Premier Products — Turbo Black, Premier Products — Tribal Black

Cislo verze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 24.01.2022

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetieni
Zadny

ODDIL 5: Opatreni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva
Vodni sprcha, Péna odolna vuci alkoholu, BC-prasek, Oxid uhli¢ity (CO2)

Nevhodna hasiva
Vodni proud
5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
Nebezpecné zplodiny hofeni
Oxid uhelnaty (CO), Oxid uhlicity (CO2)
5.3 Pokyny pro hasice

V pfipadé pozaru nebo vybuchu nevdechujte dymy. Opatfeni pro haSeni pozaru. Nedovolte, aby voda pouZita k haseni pronikla do kanalizaci nebo
vodnich tok(. Kontaminovanou poZarni vodu sbirejte oddélené. Haste pomoci béznych preventivnich opatfeni z pfiméfené vzdalenosti.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného uniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé pracovnikl zasahujicich v pfipadé nouze
Presurite osoby do bezpedi.

Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze

V pfipadé plsobeni par/prachu/aerosoli//plynt noste dychaci pfistroj.

16.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostredi

Zabrante praniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod. Znecisténou vodu zadrzte a zlikvidujte.
16.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro €isténi

Pokyny pro omezeni uniku latky
Zakryti kanaliza€nich vpusti

Pokyny pro odstranéni uniklé latky
Setfete savym materidlem (napf. textil, netkana textilie). Unikly produkt seberte: piliny, kfemelina (diatomit), pisek, univerzalni pohlcova¢

Vhodné metody omezeni
PouZziti absorpénich material(.

Dalsi informace tykajici se rozliti a tniku
Ulozte do vhodnych nadob k likvidaci. Vyvétrejte zasazenou oblast.

l6.4 Odkaz na jiné oddily

Nebezpeéné zplodiny hofeni: viz oddil 5. Osobni ochranné vybaveni: viz oddil 8. Neslucitelné materidly: viz oddil 10. Pokyny pro odstrariovani: viz oddil
13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani |

7.1  Opatieni pro bezpeéné zachazeni
Doporuceni

- Opatfeni pro zamezeni pozaru a tvorby aerosolu a prachu
Pouzijte mistni a celkové odvétravani. Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostorach.

Pokyny tykajici se obecné hygieny pfi praci

Po pouziti si umyjte ruce. Nejezte, nepijte a nekurte na pracovisti. Pfed vstupem do prostor pro stravovani odlozte znecistény odév a ochranné
prostfedky. Nikdy neuchovavejte potraviny a napoje v blizkosti chemikalii. Chemikalie nikdy neskladujte v nadobach, které jsou obvykle pouzivany k
ukladani potravin nebo napoju. Uchovavejte oddélené od potravin, napoju a krmiv.
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Bezpecnostni list
n podle nafizeni (ES) &.1907/2006 (REACH)

Skupina vyrobki: Tetovaci inkoust BLACK 1
Premier Products — Greystar 1-4, Premier Products — Graywash 1&2,
Premier Products — Turbo Black, Premier Products — Tribal Black

Cislo verze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 24.01.2022

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési
Kontrola ucinkd

Ochrana proti vnéjSimu ozafeni, jako je napfiklad
mraz

7.3 Specifické kone¢né/specificka kone¢na pouziti
Viz oddil 16 pro obecny piehled.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky
8.1

Kontrolni parametry

Limitni hodnoty expozice na pracovisti (expozi¢ni limity na pracovisti)

Identifik PEL 8 PEL 8 NPK-P NPK-P
ator hodin hodin [mg/ [ppm]
[ppm] m’]

Nazev cinitele MH [ppm] MH [mg/ Poznam Zdroj

[mg/m?] m?] ka

ethanol :
CNR

Sb.
Poznamka
MH maximalni hodnota je hodnota je limitni hodnota, kterou by expozice neméla presahnout
NPK-P limitni hodnota kratkodobé expozice: limitni hodnota, kterou by expozice neméla pfesahnout a ktera odpovida dobé 15 minut

(neni-li stanoveno jinak)
PEL 8 hodin ¢asoveé vaZzeny primér (dlouhodoba expozice): méfeno nebo vypocéteno ve vztahu k referenénimu obdobi ¢asové vazeného
praméru osmi hodin (neni-li stanoveno jinak)

Relevantni DNEL slozek smési

Nazev latky (Sledovana) Mezni hodnota Cil ochrany, cesta Pouzito v Doba expozice
vlastnost expozice
Caprylyl Glycol DNEL 10,6 mg/m? ¢lovek, inhalaéni pracovnik (prumysl) chronické - systémové
ucinky
Caprylyl Glycol DNEL 1,5 mg/kg Cloveék, dermalni pracovnik (pramysl) chronické - systémové
TH/den ucinky

Relevantni PNEC slozek smési

Nazev latky (Sledovana) Mezni hodnota Organismus Slozka zivotniho prostfedi Doba expozice
vlastnost

Caprylyl Glycol PNEC 0,002 M9y, vodni organismy sladka voda kratkodobé
(jednorazové)

Caprylyl Glycol PNEC 0 M9, vodni organismy morska voda kratkodobé
(jednorazove)

Caprylyl Glycol PNEC 10 M9y, vodni organismy ¢istirna odpadnich vod kratkodobé
(STP) (jednorazové)

Caprylyl Glycol PNEC 0,031 M9/yq vodni organismy sladkovodni sediment kratkodobé
(jednorazove)

Caprylyl Glycol PNEC 0,003 mg/kg vodni organismy mofrsky sediment kratkodobé
(jednorazové)

Caprylyl Glycol PNEC 0,003 M9/yq suchozemské puda kratkodobé
organismy (jednorazove)
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Cislo verze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 24.01.2022

I8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

Celkové odvétravani.

Individualni ochranna opatfeni (osobni ochranné vybaveni)
Ochrana o¢i a obliceje

Pouzivejte osobni ochranné prostfedky pro oci a oblicej.

Ochrana kiize

- Ochrana rukou

Pouzivejte vhodné ochranné rukavice. Jsou vhodné chemické ochranné rukavice, které jsou zkouseny podle EN 374. Pfed pouzitim zkontrolujte Unik-
tésnost/propustnost. V pfipadé, Ze chcete znovu pouzivat rukavice, fadné je ocistéte a vzduchem predtim nez je sundate. Pro zvlastni ucely, je
doporuéeno zkontrolovat odolnost viéi chemikaliim vySe uvedenych ochrannych rukavic spole¢né s dodavatelem téchto rukavic.

- Dals$i opatfeni pro ochranu rukou

Dodrzujte del$i pauzy pro regeneraci pokozky. Doporucuje se preventivni ochrana pokozky (ochranné krémy/masti). Po manipulaci dikladné omyjte
ruce.

Ochrana dychacich cest
V pripadé nedostatec¢ného vétrani pouzivejte vybaveni pro ochranu dychacich cest.

Omezovani expozice zivotniho prostredi
Pouzijte vhodny obal k zamezeni kontaminace Zivotniho prostfedi. Zabrarite praniku do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Fyzikalni stav tekuty

Barva Cerna - Seda
Zapach charakteristicky
Bod tani/bod tuhnuti neurceno

Bod varu nebo pocatecni bod varu a rozmezi bodu 64,7 °C pfi 1.013 hPa (vypostena hodnota, tykajici se slozky

varu smési)

Hoflavost tento materiél je hoflavy, ale neni snadno zapalny
Dolni a horni mezni hodnota vybu&nosti 2,5v0l% - 13,5 vol%

Bod vzplanuti neuréeno

Teplota samovzniceni 2380 °C (bod samozapalu (kapaliny a plyny))

Teplota rozkladu neni relevantni

hodnota pH 7,2-8,5

Kinematické viskozita neurceno

Rozpustnost(i)

Rozpustnost ve vodé misitelna v jakémkoliv poméru

Rozdélovaci koeficient

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda (logaritmicka |tato informace neni k dispozici
hodnota)
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. QUALITY YOU EAN TRUST Bezpeénostni list
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B RODUG
TATTR EQUIPMENT Skupina vyrobki: Tetovaci inkoust BLACK 1
Premier Products — Greystar 1-4, Premier Products — Graywash 1&2,
Premier Products — Turbo Black, Premier Products — Tribal Black

Cislo verze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 24.01.2022

Tlak pary 169,3 hPa pfi 25 °C (vypottena hodnota, tykajici se slozky
smési)

Hustota a/nebo relativni hustota

Hustota 1,03-1,05 9/, pfi 20 °C
Relativni hustota pary informace o této vlastnosti neni k dispozici
Charakteristiky ¢astic neni relevantni (tekuty)

9.2 Dalsi informace

Informace tykaijici se tfid fyzikalni nebezpecénosti tfidy nebezpecnosti podle GHS (fyzikalni
nebezpecnosti): neni relevantni

Dalsi charakteristiky bezpecnosti

Misitelnost Zcela misitelné s vodou.

Teplotni tfida (EU, podle ATEX) T2 (maximalni pfipustna teplota na povrchu zafizeni: 300 ° C)

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Pokud jde o neslucitelnost: viz nize "Podminky, kterym je tfeba zabranit" a "Neslucitelné materialy".
10.2 Chemicka stabilita

Material je stabilni za béznych podminek okolniho prostiedi a pfedpokladanych skladovacich a manipulaénich podminek teploty a tlaku.

10.3 Moznost nebezpecénych reakci
Nebezpecné reakce nejsou znamy.
10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit
Nejsou znamy zadné specifické podminky, kterym je nutno se vyvarovat.

10.5 Nesluéitelné materialy
Oxidanty

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Dlvodné predpokladané nebezpecéné produkty rozkladu vznikajici v disledku pouzivani, skladovani, Gniku a zahfati nejsou znamé. Nebezpecné
zplodiny hofeni: viz oddil 5.

ODDIL 11: Toxikologické informace |

11.1 Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Udaje ze zkousek nejsou k dispozici pro celou smés.

Postup klasifikace
Metoda pro klasifikaci smési je zaloZzena na slozkach smési (vzorec pro aditivitu).

Klasifikace podle GHS (1272/2008/ES, CLP)

Tato smés nesplniuje kritéria pro klasifikaci v souladu s nafizenim €. 1272/2008/ES.

Akutni toxicita
Neni klasifikovana jako akutné toxicka.

Ziravost/drazdivost pro kiiZi
Neni klasifikovana jako Zirava/drazdiva pro kuzi.
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Vazné poskozeni oCi/podrazdéni odi
Neni klasifikovana jako zpusobuijici vazné poskozeni o¢i, nebo drazdiva pro oci.

Senzibilizace dychacich cest nebo kiize
Neni klasifikovana jako latka senzibilizujici dychaci cesty nebo kizi.

Mutagenita v zarode€nych burikach
Neni klasifikovana jako mutagenni v zarodeénych burikach.

Karcinogenita
Neni klasifikovana jako karcinogenni.

Toxicitu pro reprodukci
Neni klasifikovana jako toxicka pro reprodukci.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy (jednorazova expozice).

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Neni klasifikovana jako toxicka pro specifické cilové organy (opakovana expozice).

Nebezpec€nost pfi vdechnuti
Neni klasifikovana jako predstavujici nebezpecnost pfi vdechnuti.

11.2 Informace o dalSi nebezpeénosti
Zadné dal$i informace nejsou k dispozici.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Neni klasifikovana jako nebezpeéna pro vodni prostredi.
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Udaje nejsou k dispozici.
12.3 Bioakumulaéni potencial
Udaje nejsou k dispozici.
12.4 Mobilita v pudé
Udaje nejsou k dispozici.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Udaje nejsou k dispozici.
12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Zadné ze slozek nejsou uvedeny.
12.7 Jiné nepriznivé ucinky
Udaje nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Informace dulezité pro odstrariovani odpadud prostfednictvim kanalizace
Nevylévejte do kanalizace. Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi viz specialni pokyny nebo bezpecnostni listy.

Nakladani s odpady nadob/obal
UplIné& vyprazdnéné obaly mohou byt recyklovany. S kontaminovanymi obaly zachazejte stejnym zptsobem jako s latkou samou.

Poznamka

Prosime berte v Uvahu platna vnitrostatni nebo regionalni ustanoveni. Odpad by mél byt tfidény podle kategorii, které mohou byt oddélené zpracovavany
mistnimi nebo vnitrostatnimi zafizenimi na zpracovani odpadu.
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ODDIL 14: Informace pro prepravu I
14.1 UN cislo nebo ID Cislo nepodléha predpisim o prepravé
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu neni relevantni
14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro prepravu Zadny
14.4 Obalova skupina neni pfifazeno
14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiedi neni ohrozujici Zivotni prostfedi podle nafizeni o

nebezpeéném zbozi
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro uzivatele
Zadné dal$i informace nejsou k dispozici.

14.7 Namoini hromadna preprava podle nastroji IMO
Naklad neni ur€en pro pfepravu jako hromadny naklad.

Informace podile jednotlivych vzorovych predpistii OSN

Preprava nebezpeénych véci po silnici, zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/ADN)
- Doplnujici informace
Nepodléha predpisim ADR, RID a ADN.

Predpis pro mezinarodni namofni prepravu nebezpeénych véci (IMDG) - Doplnujici informace
Nepodléha predpisim IMDG.

Mezinarodni organizace pro civilni letectvi (ICAO-IATA/DGR) - Doplnujici informace
Nepodléha predpisim ICAO-IATA.

ODDIL 15: Informace o predpisech I

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

Relevantni ustanoveni Evropské unie (EU)
Omezeni podle REACH, Priloha XVII

Nebezpecné latky s omezenim (REACH, Pfiloha XVII)
Nazev latky Nazev podle soupisu
Ethanol tento vyrobek splfiuje kritéria pro R3 3
zarazeni podle nafizeni €. 1272/2008/
ES
Ethanol horlavé / pyroforicka R40 40
Phenylpropanol tento vyrobek splfiuje kritéria pro R3 3
zarazeni podle nafizeni €. 1272/2008/
ES
Simethicone tento vyrobek splfiuje kritéria pro R3 3
zarazeni podle nafizeni ¢. 1272/2008/
ES
Legenda
R3 1. Nesméji se pouzivat:

- v ozdobnych pfedmétech uréenych k vytvoreni svételnych nebo barevnych efektll pomoci riznych fazi, napf. v ozdobnych lampach
a popelnicich,

- v zadbavnych a Zertovnych pfedmétech,

- v hrach pro jednoho nebo vice G€astnikd nebo jakychkoliv pfedmétech zamyslenych k pouziti jako takové, a to i k ozdobnym
ucelam.

2. Pfedméty, které nejsou v souladu s odstavcem 1 se nesméji uvadét na trh.

3. Nesmeéji se uvadét na trh, pokud obsahuiji barvivo, neni-li pozadovano pro dafiové ucely, ¢i parfém, nebo oboji, pokud:

— mohou byt pouzity jako palivo v ozdobnych olejovych lampach uréenych pro Sirokou vefejnost a

— predstavuji nebezpedi pfi vdechnuti a jsou oznaceny vétou H304.

4. Ozdobné olejové lampy uréené pro Sirokou vefejnost nesmi byt uvadény na trh, pokud nesplriuji pozadavky evropské normy o
ozdobnych olejovych lampach (svitilnach) (EN 14059), kterou pfijal Evropsky vybor pro normalizaci (CEN).
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. QUALTY YOU GAN TRUST Bezpecénostni list
E n podle nafizeni (ES) &.1907/2006 (REACH)

B RODUG
TATTR EQUIPMENT Skupina vyrobki: Tetovaci inkoust BLACK 1
Premier Products — Greystar 1-4, Premier Products — Graywash 1&2,
Premier Products — Turbo Black, Premier Products — Tribal Black

Cislo verze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 24.01.2022

Legenda
5. Aniz je dotéeno provadéni ostatnich predpist Unie o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési, dodavatelé pred uvedenim
vyrobku na trh zajisti, aby byly spinény tyto poZzadavky:
a) oleje do lamp, které jsou oznaceny vétou H304 a jsou ureny pro Sirokou vefejnost, musi byt oznaceny viditelné, Citelné a
nesmazatelné napisem: ,Uchovavejte lampy napinéné touto kapalinou mimo dosah déti.”; a nejpozdéji od 1. prosince 2010 také
napisem: ,Jediny dousek oleje do lamp, nebo dokonce sani knotu lampy miiZe vést k Zivot ohroZujicimu po$kozeni plic*;
b) tekuté podpalovace grilu, které jsou oznaceny vétou H304 a jsou uréeny pro Sirokou vefejnost, musi byt nejpozdéji od 1. prosince
2010 oznaceny citelné a nesmazatelné napisem: ,Jediny dousek tekutého podpalovace grilu muze vést k Zivotu ohroZujicimu
poskozeni plic*;
c) oleje do lamp a podpalovace grilu, které jsou oznac¢eny vétou H304 a jsou uréeny pro Sirokou verejnost, musi byt nejpozdéji od 1.
prosince 2010 baleny do ¢ernych neprthlednych nadob o objemu nepresahujicim jeden litr.

R40 1. Nesmi se pouzivat jako latky nebo jako smési v aerosolovych rozprasovacich, pokud jsou tyto aerosolové rozpraSovace uréeny
pro prodej Siroké vefejnosti pro nasledujici zabavné a ozdobné ucely:
- kovové tipytky uréené hlavné k ozdobg,
- umély snih a ledové kvéty,
- Zertovné polstarky,
- kfehké aerosolové Snry,
- imitace vykald,
- trubky pro vecirky,
- ozdobné vlocky a pény,
- umélé pavuciny,
- zapachové bombicky.
2. Aniz je dotéeno uplatriovani ostatnich predpist Spolecenstvi o klasifikaci, baleni a oznaovani latek, musi dodavatelé pred
uvedenim na trh zajistit, aby obaly vy$e uvedenych aerosolovych rozprasovacl byly viditelné, ¢itelné a nesmazatelné oznaceny
napisem:
,Pouze pro profesionalni uzivatele®.
3. Odchylné se vSak odstavce 1 a 2 nevztahuji na aerosolové rozpradovace uvedené v ¢l. 8 odst. 1a smérnice Rady 75/324/EHS
(2

4. .Aerosolové rozprasovace zminéné v odstavcich 1 a 2 nesmi byt uvedeny na trh, pokud nesplfiuji uvedené pozadavky.

Seznam latek podléhajicich povolovani (REACH, Priloha XIV) / SVHC - kandidatsky seznam

zadné ze slozek nejsou uvedeny

Smeérnice o omezeni pouzivani nékterych nebezpeénych latek v elektrickych a elektronickych
zarizenich (RoHS)

zadné ze slozek nejsou uvedeny

Nafrizeni kterym se zfizuje evropsky registr inik( a prenosti znecist'ujicich latek (PRTR)

zadné ze slozek nejsou uvedeny

Réamcova smérnice o vodach (RSV)

Seznam znedistujicich latek (RSV)

Ethanol A)

Legenda
A) Smérny seznam hlavnich znecistujicich latek

Nafizeni o perzistentnich organickych znegist'ujicich latkach (POP)
Zadné ze slozek nejsou uvedeny.

Narodni seznamy

EU REACH Reg. ne vSechny slozky jsou uvedeny

Legenda
REACH Reg. REACH registrované latky

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Posouzeni chemické bezpecénosti pro latky v této smési nebyla provedena.
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<@ QUALITY YOU GAN TRUS Bezpecénostni list
o A b ) pn MI podle nafizeni (ES) €.1907/2006 (REACH)
- PRODUG
& TATTR EQUIPMENT Skupina vyrobki: Tetovaci inkoust BLACK 1
Premier Products — Greystar 1-4, Premier Products — Graywash 1&2,
Premier Products — Turbo Black, Premier Products — Tribal Black
Cislo verze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 24.01.2022
Zkratky a zkratkova slova
Popisy pouzitych zkratek
ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropskéa dohoda
o mezinarodni pfepravé nebezpeénych véci po vnitrozemskych vodnich cestach)
ADR Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (dohoda o mezinarodni
silnicni pfepravé nebezpecénych véci)
Aquatic Chronic Nebezpecnost pro vodni prostfedi - chronicka nebezpeénost
ATE Acute Toxicity Estimate (Odhad akutni toxicity)
CAS Chemical Abstracts Service (Databaze chemickych latek a jejich unikatni kli¢, Registraéni €islo CAS)
CLP Nafrizeni (ES) €.1272/2008 o klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési
¢. ES Seznam ES (EINECS, ELINCS a NLP-seznam), je zdrojem pro sedmimistni €islo ES které je identifikatorem
latek komeréné dostupnych v ramci EU (Evropské unie)
€. index Indexové ¢islo je identifikaéni kéd pfifazeny latce v ¢asti 3 prilohy VI nafizeni (ES) €. 1272/2008
DGR Dangerous Goods Regulations - pravidla pro pfepravu nebezpecnych véci (pozri IATA/DGR)
DNEL Derived Minimal Effect Level (odvozena minimalni hodnota zadného Gcinku)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Evropsky seznam existujicich
obchodovanych chemickych latek)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (Evropsky seznam oznamenych chemickych latek)
Eye Dam. Vazné poskozuje odi
Eye Irrit. Drazdivé pro oci
Flam. Liq. Hoflava kapalina
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Globalné harmonizovany systém
klasifikace a oznacovani chemickych latek" vypracovala OSN
IATA International Air Transport Association (Mezinarodni sdruzeni leteckych dopravcu)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pfedpis pro leteckou prepravu
nebezpecénych véci)
ICAO International Civil Aviation Organization (Mezinarodni organizace pro civilni letectvi)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (Pfec{pi’j pro mezinarodni namorni pfepravu nebezpecénych
véci
MH Maximalni hodnota
NLP No-Longer Polymer (latka, ktera neni nadale pokladana za polymer)
NPK-P Limitni hodnota kratkodobé expozice
PBT Persistent, Bioaccumulative and Toxic (perzistentni, bioakumulativni a toxicky)
PEL PFipustné expozi¢ni limity
PEL 8 hodin Casové vazeny pramér
PNEC Predicted No-Effect Concentration (odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym uéinkdim)
ppm Parts per million (miliontina)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrace, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek)
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QUALITY YOU GAN TRUST Bezpecénostni list

Ry / pn MI n podle nafizeni (ES) &1907/2006 (REACH)
L PRODLGTS
" TATTO0 EQUIPMENT Skupina vyrobku: Tetovaci inkoust BLACK 1

Premier Products — Greystar 1-4, Premier Products — Graywash 1&2,
Premier Products — Turbo Black, Premier Products — Tribal Black

Cislo verze: GHS 1.0 Datum sestaveni: 24.01.2022
Zkr. Popisy pouzitych zkratek
RID Réglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Rad pro
mezinarodni Zelezni¢ni prepravu nebezpeénych véci)
SVHC Substance of Very High Concern (latka vzbuzujici mimofadné obavy)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (velmi perzistentni a velmi bioakumulativni)
Zakon CNR Sb. Sbirka zakonu: Nafizeni vliady o podminky ochrany zdravi pfi praci

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
Nafrizeni (ES) €.1272/2008 o klasifikaci, oznagovani a baleni latek a smési. Nafizeni (ES) €. 1907/2006 (REACH), upraveno 2020/878/EU.

Preprava nebezpecnych véci po silnici, Zeleznici a vnitrozemskych vodnich cestach (ADR/RID/ADN). Pfedpis pro mezinarodni namorni pfepravu
nebezpecénych véci (IMDG). Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Pfedpis pro leteckou pfepravu nebezpeénych véci).

Postup klasifikace

Fyzikalni a chemické vlastnosti: Klasifikace je zaloZena na testované smési.
Nebezpedi pro zdravi, Nebezpec&nost pro Zivotni prostfedi: Metoda pro klasifikaci smési je zaloZzena na slozkach smési (vzorec pro aditivitu).

Seznam prislusnych vét (kod a cely text, jak je uvedeno v oddilech 2 a 3)

Kod Text
H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi tginky.
Prohlaseni

Tyto informace vychazeji ze sou¢asného stavu nasich poznatkd. Tento BL byl sestaven a je uréen vyhradné pro tento vyrobek.
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